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1 Wskazowki dla uzytkownika

1 Wskazowki dla uzytkownika

Niniejsza instrukcja stanowi nieodtagczng czes$¢ urzadzenia i musi by¢ przechowywa-
na w miejscu jego eksploatagji.

Przed rozpoczeciem prac przy urzadzeniu nalezy doktadnie zapozna¢ sie z instruk-
cja.

1.1 Przeznaczenie instrukcji

Niniejsza instrukcja skierowana jest do uzytkownika oraz do wykwalifikowanego
personelu fachowego. Winna by¢ przestrzegana przez wszystkie osoby, ktore pra-
Cuja przy urzadzeniu.

Prace przy urzadzeniu moga by¢ wykonywane jedynie przez osoby odpowiednio
wykwalifikowane lub poinstruowane.

Osoby z ograniczonymi zdolnosciami fizycznymi, percepcyjnymi lub intelektualnymi
nie moga pracowac przy urzadzeniu, jezeli nie sa nadzorowane przez autoryzowany
personel lub nie zostaly przez niego poinstruowane.

Zabawa dzieci w poblizu urzadzenia jest zabroniona.

1.2 Symbole stosowane w instrukcji
Niebezpieczenstwo o wysokim stopniu zagrozenia.

Nieprzestrzeganie grozi ciezkim uszkodzeniem ciata
NIEBEZPIECZENSTWO

m

Niebezpieczenstwo o $rednim stopniu zagrozenia.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac ciezkie uszko-
dzenie ciata lub $mier¢.

Niebezpieczenstwo o niewielkim stopniu zagrozenia.
Nieprzestrzeganie moze spowodowac lekkie badz
$rednie uszkodzenie ciafa.

PRZESTROGA
Nieprzestrzeganie moze spowodowac uszkodzenie
badz zniszczenie urzadzenia lub szkody w srodowi-
sku naturalnym.
UWAGA

Wazna informacja

Wymég bezposredniego dziatania

Wynik wykonanego dziatania

Wyliczanie

Zakres wartosci lub wielokropek

XX Symbol zastepczy cyfr, np. kod jezyka w numerze
druku

Czcionka tekstu pojawiajacego sie na wyswietlaczu

Wyswietlany tekst
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1.3 Rekojmia i odpowiedzialnosé

Roszczenia z tytutu rekojmi i odpowiedzialnosci producenta sg w przypadku szkod

osobowych i rzeczowych wykluczone, jezeli zaistnieja one na skutek jednej lub kilku

z ponizszych przyczyn:

= uzytkowanie urzadzenia w sposob niezgodny z przeznaczeniem

= nieprzestrzeganie instrukgji

= uzytkowanie urzadzenia z niesprawnymi urzgdzeniami zabezpieczajgcymi lub
ochronnymi

= dalsze uzytkowanie urzadzenia pomimo wystapienia usterki

nieprawidtowy montaz, uruchomienie, obstuga i konserwacja urzadzenia

nieprawidfowo przeprowadzone naprawy

niestosowanie oryginalnych czesci zamiennych firmy Weishaupt

zjawiska sity wyzszej

= samowolne wprowadzanie zmian w urzadzeniu

= dobudowywanie dodatkowych elementow, ktore nie podlegaly badaniom do-
puszczajacym wraz z urzgdzeniem

= wprowadzenie do komor spalania elementéw uniemozliwiajgcych tworzenie sie
ptomienia

= nieodpowiednie paliwa

= usterki przewodow zasilajgcych

83058748 * 1/2026-07 = Ch 6-96



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WG10.../1-D LN

83058748 = 1/2026-07 = Ch

2 Zasady bezpieczenstwa

2 Zasady bezpieczenstwa

2.1 Uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Palnik jest przystosowany do pracy przy zrodtach ciepta zgodnych z norma EN 303
i komorach spalania zgodnych z normg EN 676.

Jezeli palnik nie jest eksploatowany przy komorach spalania zgodnych z norma

EN 303 i EN 676, nalezy wowczas przeprowadzi¢ i udokumentowaé¢ ocene bezpie-
czenstwa spalania oraz stabilnosci ptomienia w réznych etapach procesu spalania
oraz przy granicach wytgczenia instalacji palnikowej.

Nalezy przestrzegac¢ danych technicznych [rozdziat 3.4].

Powietrze do spalania musi by¢ wolne od agresywnych substancii (np. halogenow).
W przypadku zanieczyszczonego powietrza do spalania konieczne sg zwiekszone
naktady pracy zwigzanej z konserwacjg i czyszczeniem. W tym przypadku palnik po-
winien pracowac niezaleznie od powietrza w pomieszczeniu.

Palnik powinien najlepiej by¢ eksploatowany w pomieszczeniach zamknigtych.
Jezeli palnik nie jest eksploatowany w pomieszczeniach zamknietych, wymagana
jest ochrona przed czynnikami atmosferycznymi, ktora zapobiega zmoknigciu i bez-
posredniemu promieniowaniu stonecznemu. Nalezy zachowac¢ dopuszczalne warun-
ki otoczenia [rozdziat 3.4.3].

Nieodpowiednie uzytkowanie urzadzenia moze spowodowac:
= zagrozenie dla zdrowia i zycia uzytkownika lub oso6b trzecich
= uszkodzenie urzadzenia lub innych przedmiotéw

2.2 Znaki bezpieczenstwa na urzadzeniu

Symbol |Opis Potozenie
ii Ostrzezenie przed napigciem elektrycznym |Obudowa palnika
6 Niebezpieczne napigcie elektryczne Urzadzenie zaptonowe

2.3 Postepowanie w razie wystagpienia zapachu gazu

Uniemozliwi¢ powstawanie otwartego ognia oraz iskier spowodowanych np. przez:
= wigczanie lub wytgczanie swiatta

= wigczanie i wylgczanie urzadzen elektrycznych

= uzywanie telefonow komorkowych

» Otworzy¢ okna i drzwi.

> Zamkna¢ zawor kulowy gazu.

» Ostrzec mieszkancéw (nie uzywacé dzwonkéw do drzwi).

» Opusci¢ budynek.

» Spoza budynku poinformowac¢ dostawce / wykonawce instalacji grzewczej lub
Zaktad Gazowniczy.
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2.4 Srodki bezpieczenstwa

Bezzwtocznie usuwac usterki mogace niekorzystnie wptyna¢ na stan bezpieczen-
stwa.

Elementy, ktére wykazujg zwigkszone zuzycie lub ktorych przewidywany okres uzyt-
kowania uptynat badz uptynie przed terminem najblizszej konserwacji, powinny by¢
profilaktycznie wymienione.

Informacja na temat przewidywanego okresu uzytkowania poszczegolnych elemen-
tow znajduje sie w planie konserwagii [rozdziat 9.2].

2.4.1 Srodki ochrony indywidualnej (PSA)

Podczas wykonywania wszelkich prac nalezy stosowa¢ wymagane $rodki ochrony
indywidualnej.

Srodki ochrony indywidualnej chronig noszaca je osobe podczas wykonywania prac
przy urzadzeniu.

Obuwie ochronne nalezy nosi¢ podczas wszelkich prac przy urzadzeniu.

Dalsze wymagane $rodki ochrony indywidualnej sa przedstawione w odnosnym roz-
dziale przez znak nakazu.

Symbol |Opis Informacja
Stosowanie ochrony dtoni » Nosi¢ odpowiednie rekawice
ochronne.

2.4.2 Normalna praca

= Wszystkie tabliczki na urzadzeniu nalezy utrzymywac w czytelnym stanie i w razie
potrzeby wymienic.

= Wymagane prace konserwacyjne nalezy przeprowadza¢ terminowo.

= Ostona urzadzenia podczas pracy powinna by¢ zamknigta.

= Utrzymac¢ droznos¢ doptywu powietrza do spalania.

2.4.3 Prace elektryczne

W razie koniecznosci wykonania prac przy elementach pod napieciem nalezy:

= przestrzega¢ przepisdéw o zapobieganiu nieszczegsliwym wypadkom przy pracy
(np. DGUV przepis 3) oraz przepisow miejscowych

= stosowac narzedzia zgodne z normg EN IEC 60900

Urzadzenie zawiera elementy, ktore moga ulec zniszczeniu w wyniku wytadowania

elektrostatycznego (ESD).

Podczas prac przy ptytach gtéwnych i stykach nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

= nie dotykac plyty gtéwnej i stykow

= w razie potrzeby zapewni¢ ochrone przed wytadowaniami elektrostatycznymi
(ESD)

8-96
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2 Zasady bezpieczenstwa

2.4.4 Zasilanie gazem

= Prace montazowe, modernizacyjne i konserwacyjne przy instalacjach gazowych
w budynkach i na dziatkach budowlanych mogg by¢ wykonywane wytacznie
przez Zaktad Gazowniczy lub koncesjonowang firme instalacyjna.

= Instalacje przewodowe musza by¢ poddane, zgodnie z cinieniem roboczym,
probie obcigzeniowej i kontroli szczelno$ci i/lub kontroli przydatnosci do uzytku,
np. DVGW-TRGI, arkusz G 600.

* Przed rozpoczeciem prac poinformowac Zaktad Gazowniczy o rodzaju i zakresie
planowanej instalaciji.

= Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z miejscowymi przepisami i wytycznymi
DVGW-TRGI, arkusz G 600; TRF tom 1 i tom 2.

= Zasilanie gazem nalezy wykona¢ w zaleznosci od rodzaju i jakosci gazu w taki
sposob, aby nie wydzielaly sie substancje ptynne, np. kondensat. W przypadku
gazu ptynnego nalezy uwzgledni¢ cisnienie i temperaturg parowania.

= Stosowac wylgcznie sprawdzone materialy uszczelniajgce przy uwzglednieniu
odnosnej instrukcji stosowania.

= Po przestawieniu na inny rodzaj gazu nalezy ponownie wyregulowac palnik. W
przypadku zmiany rodzaju gazu z ptynnego na ziemny, i odwrotnie, wymagana
jest przebudowa palnika.

= Po kazdej konserwacji i usunigciu zaktdcenia nalezy przeprowadzi¢ kontrole
szczelnosci.

2.5 Zmiany konstrukcyjne
Wszelkie zmiany konstrukcyjne wymagajg pisemnej zgody firmy Max Weishaupt.

= Zabronione jest dobudowywanie dodatkowych elementow, ktore nie podlegaty
badaniom dopuszczajgcym wraz z urzadzeniem.

= Zabronione jest wprowadzenie do komory spalania elementéw uniemozliwiaja-
cych tworzenie sig ptomienia w sposob wynikajgcy z konstrukgji palnika.

= Nalezy stosowac¢ jedynie oryginalne czgsci zamienne firmy Weishaupt.

2.6 Emisja hatasu

Emisjg hatasu nalezy interpretowac jako efekt oddziatywania akustycznego wszyst-
kich elementéw uczestniczacych w procesie spalania.

Wysoki poziom cisnienia akustycznego moze przy dtuzszym oddziatywaniu wywotac
przytepienie stuchu. Wyposazy¢ personel obstugowy w $rodki ochrony indywidual-
nej.

W celu dalszej redukcji emisji hatasu mozna zastosowaé¢ obudowy dzwiekochtonne.

2.7 Usuwanie odpadow

Uzyte materialy i elementy winny by¢ usuniete w sposob zgodny z przepisami BHP i
ochrony $rodowiska przez uprawniong jednostke. Musi przy tym przestrzega¢ lokal-
nych przepisow.

9-96
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3 Opis produktu

3.1 Klucz do oznaczania typu urzadzenia
Przyktad: WG10N/1-D LN

Paliwo: gaz
Wielkos¢

N: gaz ziemny
F: gaz ptynny

Typ

W Typoszereg: palnik kompaktowy
G

10

N

1 Moc

D Wariant konstrukcyjny

Wersja

LN Urzadzenie mieszajace: LowNOx

3.2 Typ i numer seryjny

Typ i numer seryjny na tabliczce znamionowej pozwalajg jednoznacznie zidentyfiko-
wac urzadzenie. Sg one wymagane przez serwis Weishaupt.

[

— | \_/J

(@) Tabliczka znamionowa

Mod.: Ser. Nr.:

83058748 * 1/2026-07 = Ch 10-96
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3.3 Funkcja

3.3.1 Doptyw powietrza

Klapa powietrza

Klapa powietrza reguluje ilos¢ powietrza do spalania. Wymagana pozycja klapy po-
wietrza jest ustawiana poprzez $rube nastawcza przy klapie powietrza.

Koto dmuchawy

Koto dmuchawy podaje powietrze z obudowy wlotu do gtowicy ptomieniowe;.

Tarcza spietrzajgca

Poprzez regulacje pozycji tarczy spigtrzajacej zmienia sig¢ szczelina powietrzna mig-
dzy gtowicg ptomieniowa a tarcza spigtrzajgca. Dzieki temu mozliwe jest dostoso-
wanie cisnienia mieszania oraz ilosci powietrza do spalania.

Czujnik cisnienia powietrza

Czujnik ci$nienia powietrza kontroluje cisnienie wytwarzane przez dmuchawe. W ra-
zie zbyt niskiego cisnienia dmuchawy manager palnikowy spowoduje wytaczenie
awaryjne palnika.

83058748 * 1/2026-07 = Ch 11-96
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3.3.2 Doptyw gazu

Zawor kulowy gazu (1)
Zawor kulowy gazu otwiera lub zamyka doptyw gazu.

Wielofunkcyjny blok gazowy

Komponenty wielofunkcyjnego bloku gazowego:

Filtr gazu (2) Filtr gazu chroni znajdujaca sie za nim armature
przed zanieczyszczeniami.

Podwojny zawér gazu @) Podwojny zawdr gazu otwiera lub zamyka doptyw
gazu.

Regulator cignienia (3) Regulator cisnienia redukuje ci$nienie przytaczenio-

we i zapewnia state cisnienie nastawcze.

Klapa gazu (5)

Klapa gazu reguluje ilos¢ gazu odpowiednio do potrzebnej mocy. Poprzez mecha-
niczne sterowanie zespolone pozycji klapy powietrza dostosowywany jest stosunek
gazu i powietrza.

Czujnik minimalnego cisnienia gazu (7)

W razie spadku cisnienia przytaczeniowego gazu ponizej nastawionej wartosci czuj-
nik minimalnego cis$nienia gazu powoduje wigczenie programu niedoboru gazu.

W programie niedoboru gazu manager palnikowy powoduje przerwanie procedury
uruchamiania palnika i jego pracy. Po uptywie czasu oczekiwania przy niedoborze
gazu wynoszacym 10 minut automatycznie nastepuje ponowne uruchomienie palni-
ka.

Czujnik maksymalnego cisnienia gazu (6) (opcja)

Czujnik maksymalnego cisnienia gazu kontroluje ci$nienie nastawcze. Jezeli ci$nie-
nie nastawcze przekroczy ustawiong warto$¢, manager palnikowy przeprowadzi wy-
taczenie bezpieczenstwa.

12-96
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3.3.3 Podzespoty elektryczne

Manager palnikowy
Manager palnikowy W-FM jest jednostka sterujgca palnika.
Steruje przebiegiem funkcji palnika oraz nadzoruje ptomien.

Silnik palnika
Silnik palnika napedza koto dmuchawy.

Urzadzenie zaptonowe

Elektroniczne urzadzenie zaptonowe wytwarza na elektrodzie iskre, ktora zapala
mieszanke paliwo/powietrze.

Elektroda jonizacyjna

Manager palnikowy za posrednictwem elektrody jonizacyjnej kontroluje sygnat pto-
mienia.

W przypadku zbyt stabego sygnatu ptomienia manager palnikowy przeprowadzi wy-
taczenie bezpieczenstwa.
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3.3.4 Przebieg programu

Przewietrzanie wstepne

W razie zapotrzebowania na ciepto po uptywie czasu inicjalizacji (T1) i przy wigczo-
nym czujniku ci$nienia gazu zostaje uruchomiony silnik palnika.

Podczas przewietrzania wstepnego (Tv) wiacza sie czujnik cisnienia powietrza.

Zapton

Przed uptywem czasu przewietrzania wstepnego (Tv) rozpoczyna sig czas wyprze-
dzenia zaptonu (Tvz).

Nastepuje zapton.

Wiaczenie doptywu paliwa

Po uplywie czasu wyprzedzenia zaptonu (Tvz) otwiera sie podwojny zawér ga-
zu (K32) i doptyw paliwa.

Czas bezpieczenstwa

Wraz z wigczeniem doplywu paliwa rozpoczyna sie czas bezpieczenstwa (Ts) oraz
czas po wytaczeniu zaptonu (Tnz).

W czasie bezpieczenstwa (Ts) sygnat ptomienia musi by¢ stale dostepny.

Praca

Manager palnikowy za posrednictwem elektrody jonizacyjnej kontroluje sygnat pto-
mienia.

Przewietrzanie po wyfaczeniu

Jezeli nie ma juz sygnatu zapotrzebowania na ciepto, zawor elektromagnetycz-
ny (K82) zamyka sie, odcinajac doptyw paliwa.

Rozpoczyna sie czas przewietrzania po wytgczeniu (Tn).
Po uplywie czasu przewietrzania po wylgczeniu (Tn) nastepuje wylgczenie silnika.
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B1 Elektroda jonizacyjna Ti Czas inicjalizacji: 1 s
B10 Cazujnik ci$nienia powietrza TN Czas przewietrzania po wytgczeniu: 4,5 s

Czas po wylaczeniu zaptonu: 2,5 s
Czas przewietrzania wstepnego: 21,5 s

B15 Regulator temperatury lub cisnienia Tz
B31  Czujnik minimalnego cisnienia gazu Tv
F2 Ogranicznik temperatury lub cisnienia Ts Czas bezpieczenstwa: 3 s
K32 Podwojny zawor gazu Tvz Czas wyprzedzenia zaptonu: 2 s
K33  Zewnetrzny zawor gazu ptynnego H \Wiaczone zasilanie
M1 Silnik palnika 72 Aktywny sygnat ptomienia
P11 Kontrolka pracy (opcja) Strzatka wskazujgca kierunek przeptywu pradu
T1 Urzadzenie zaptonowe START (pomaranczowy)
[ Faza zaptonu (pomaranczowy migajacy)

""" Praca palnika (zielony)
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3.4 Dane techniczne

3.4.1 Dopuszczenia
PIN (UE) 2016/426 | CE-0085BM0481

Podstawowe normy EN 676:2020 + AC:2022

Pozostate normy, patrz Deklaracja Zgodnosci UE.

3.4.2 Dane elektryczne

Napiecie sieci / czestotliwosc¢ sieci 230V /50 Hz
Pobdér mocy podczas startu maks. 253 W
Pobor mocy podczas pracy maks. 1563 W
Pobér pradu maks. 1,2 A
Bezpiecznik wewn. urzgdzenia T6,3H, IEC 127-2/5
Bezpiecznik zewn. B6 A

3.4.3 Warunki otoczenia

Temperatura podczas pracy -15 ... +40°C
Temperatura podczas transportu/skiadowania -20 ... +70°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza maks. 80%, bez kondensaciji
Wysokos$¢ zamontowania maks. 2000 m‘

W przypadku wyzszej wysokosci zamontowania nalezy skonsultowac sie z firma
Weishaupt.

3.4.4 Dopuszczalne paliwa

» Gaz ziemny E/LL
= Gaz ptynny B/P
= Gaz ziemny z zawarto$cig wodoru > 10%, zob. instrukcja (nr druku 835927xx)
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3.4.5 Emisje

Spaliny

= Klasa emisji 5 w przypadku gazu ziemnego wg normy EN 676.
= Klasa emisji 4 w przypadku gazu ptynnego wg normy EN 676
Nastepujace czynniki majg wptyw na poziom NOx:

= Wymiary komory spalania

» Odprowadzanie spalin

= Paliwo

= Powietrze do spalania (temperatura i wilgotno$c¢)

= Temperatura medium

Wymiary komory spalania, patrz Portal dla Partnerow Weishaupt (Dokumentacja i
aplikacje — Aplikacje Online —» Wyliczenia NOx dla palnikow).
Hatas

Podwodjne wartosci emisji hatasu

Zmierzony poziom mocy akustycznej Lwa (re 1 pW) 69 dB(A)"
Niepewnosé pomiaru Kwa 4 dB(A)
Zmierzony poziom mocy akustycznej Lpa (re 20 pPa) 65 dB(A)®
Niepewnos¢ pomiaru Koa 4 dB(A)

@ Wartos¢ ustalona zgodnie z norma ISO 9614-2.

@ Warto$¢ ustalona w odlegtosci 1 metra przed palnikiem.

Zmierzone poziomy hatasu powigkszone o niepewno$¢ pomiaru stanowig gorna
wartos¢ graniczng, jaka moze wystapi¢ podczas pomiardw.
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3.4.6 Moc

Moc cieplna palnika

Gaz ziemny 40 ... 110 kW
Gaz ptynny 40 ... 110 kW
Pole pracy

Pole pracy wg EN 676.

Dane dotyczace mocy odnosza sie do urzadzenia zamontowanego na wysokosci
0 m n.p.m. W przypadku zamontowania urzadzenia na wysokosci powyzej 0 m re-
dukcja mocy siega ok. 1% na 100 m.

W przypadku doprowadzenia powietrza z zewnatrz pole pracy jest zawezone.

2,5

2,0

1,5 \
10 \
0,5 \

-0,5

-1,0

20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

(1 Moc cieplna palnika [kW]
(@ Cisnienie w komorze spalania [mbar]
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3.4.7 Wymiary
Palnik
Rp%4
/T ]
W = A = —weishaupt—
g| €
—7‘17”77 T A ® [o}
T 7:&27 L“ T 9‘ 2 c
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£
€ € ™
o S
« &
; D \
31,5 mm 330 mm
115 mm
349 mm @

164 mm

(1) 140 mm bez przedtuzenia glowicy ptomieniowe;
240 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (100 mm)
340 mm w przypadku przedtuzenia gtowicy ptomieniowej (200 mm)
440 mm w przypadku przedituzenia gtowicy ptomieniowej (300 mm)
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Armatura

Zawor |Z termicznym urzadzeniem od- |Bez termicznego urzadzenia
kulowy |cinajgcym odcinajgcego
@ |Rp3% ok. 310 mm ok. 295 mm
Rp1 ok. 320 mm ok. 300 mm
(@ |Rp3a ok. 310 mm ok. 295 mm
Rp1 ok. 320 mm ok. 300 mm
3.4.8 Masa
ok. 14 kg

83058748 = 1/2026-07 = Ch
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4 Montaz

4 Montaz

4.1 Warunki dotyczgce montazu

Typ palnika i pole pracy
Palnik i zrédfo ciepta muszg by¢ do siebie dostosowane.

» Sprawdzi¢ typ i moc palnika.

Pomieszczenie zamontowania

» Przed montazem nalezy upewnic¢ sieg, czy:
= zapewniono odpowiednig ilo$¢ miejsca dla pozycji roboczej i serwisowej
[rozdziat 3.4.7]
= zapewniono doptyw odpowiedniej iloéci powietrza do spalania. W razie po-
trzeby nalezy doprowadzi¢ powietrze do spalania spoza pomieszczenia usta-
wienia palnika

Przygotowanie zrodet ciepta

Wymurowka (3) nie moze wystawac poza przednig krawedz gtowicy ptomieniowe;j.
Wymuréwka moze by¢ jednak poprowadzona stozkowo (min. 60°).

W Zzrodtach ciepta z przednia $ciang chtodzong wodg mozna zrezygnowac¢ z wymu-
rowki, o ile nie jest ona wymagana przez producenta.

Po zamontowaniu wypetni¢ szczeling pierscieniowa (%) miedzy gtowicag ptomieniowg
a wymurowka niepalnym, elastycznym materiatem izolacyjnym. Nie wymurowywac
szczeliny pierscieniowe;.

Zrodta ciepta z gteboka plyta czotowa lub drzwiami oraz ewentualnie zrédta ciepta z
nawracanym pfomieniem wymagajg odpowiedniego przedtuzenia glowicy ptomie-
niowej. W tym celu dostepne sa przedtuzenia 100, 200 i 300 mm. Wymiar (2) zmie-
nia sie odpowiednio do zastosowanego przedtuzenia.

B > 60°
|
L
O—_| ‘ El E
[o0] o
’ 8 2
] A
-
o1
@ 150 ..170 mm
@

(1) Uszczelka kotnierza

(@ 140 mm

(® Wymurowka

(® Szczelina pierscieniowa
(® Wyciecie w plycie kotta
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4.2 Montaz palnika

Obowiagzuje wylacznie dla Szwaijcarii

Podczas montazu i eksploataciji nalezy przestrzega¢ przepisow SVGW i VKF, roz-
porzadzen wiadz lokalnych i kantonalnych, a takze

wytycznej EKAS nr 6517: wytyczna w sprawie gazu ptynnego.

Palnik jest standardowo przystosowany do montazu armatury gazowej po prawe;
stronie. W celu zamontowania armatury po lewej stronie nalezy zamontowa¢ palnik
w pozycji obréconej o 180°. W takim przypadku konieczna jest przebudowa palnika
[rozdziat 5.1.1].

83058748 = 1/2026-07 = Ch

» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].

» Odtaczy¢ kotnierz palnika (1) od obudowy palnika.

» Zamontowac uszczelke kotnierza (2) oraz kotnierz palnika (1) przy pomocy $rub
(3® do zrodta ciepta.

> Szczeling pierscieniowg migdzy gtowicg ptomieniowg a wymurowka nalezy wy-
petni¢ niepalnym, elastycznym materiatem izolacyjnym (nie wymurowywac).

» Sprawdzi¢ ustawienie elektrod [rozdziat 9.5].
» Zamontowac urzgdzenie mieszajace [rozdziat 9.3].

22-96



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WG10.../1-D LN

5 Instalacja

5 Instalacja

5.1 Zasilanie gazem

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu w wyniku wycieku gazu

Zrodto zaptonu moze spowodowac¢ wybuch mieszaniny gazu i powietrza.
> Instalacje zasilania gazem nalezy wykona¢ starannie

» z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczenstwa.

83058748 = 1/2026-07 = Ch

Tylko koncesjonowana firma instalacyjna moze zatozy¢ instalacje doprowadzajaca
gaz, wykonujac przy tym montaz zaworu kulowego gazu przed urzadzeniem gazo-
wym. Musi przy tym przestrzegac¢ lokalnych przepisow.

Wszelkie prace za zaworem kulowym gazu moze przeprowadzaé koncesjonowana
firma instalacyjna lub firma zajmujgca sie konserwacja/modyfikacjg urzadzen gazo-
wych zgodnie z DVGW G 676.

Informacje potrzebne od Zaktadu Gazowniczego:

= Rodzaj gazu

= Cisnienie przytaczeniowe gazu

= Warto$¢ opatowa w stanie normalnym [kWh/m?]

Przestrzega¢ maksymalnego dopuszczalnego ci$nienia wszystkich elementéw ar-
matury.

> Przed przystapieniem do prac nalezy zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw pa-
liwa i zabezpieczy¢ je przed nieoczekiwanym otwarciem.

Ogodlne zasady dotyczace instalacji

= Zamontowaé na rurze doprowadzajgcej gaz recznie sterowane urzadzenie odci-
najace (zawor kulowy gazu).

= Zwroci¢ uwage na montaz w jednej linii i czystos$¢ powierzchni uszczelniajgcych.

= Zamontowac¢ armature w sposob wykluczajacy wibracje. Armatura nie moze by¢
pobudzana do drgan. Zastosowa¢ odpowiednie podpory.

= Zamontowaé¢ armature bez naprezen.

= Zapewni¢ jak najkrotszg odlegto$¢ miedzy palnikiem a Wielofunkcyjny blok gazo-
wy. W przypadku zbyt duzej odlegtosci w armaturze moze tworzy¢ sie mieszanina
gazu i powietrza, ktora moze utrudni¢ start palnika.

= Przestrzegac¢ kolejnosci czynnosci oraz kierunku przeptywu w armaturze.

= W razie potrzeby nalezy zamontowaé termiczne urzadzenie odcinajace (TAE)
przed zaworem kulowym gazu.

Pozycja montazowa

Wielofunkcyjny blok gazowy nalezy montowaé wytacznie w pozycji stojacej (piono-
wo) do pozycji lezacej (poziomo).

e
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5 Instalacja

5.1.1 Montaz armatury

Tylko z W-MF oraz przy ci$nieniu przytagczeniowym gazu > 150 mbar
Jezeli cisnienie przylaczeniowe gazu przekracza 150 mbar, nalezy przed W-MF za-
montowac regulator cisnienia.
» Zamontowac¢ armature, zob. instrukcja (nr druku 835109xx).

Montaz armatury po prawej stronie

> Zdjac¢ folie ochronng i zaslepke.

» Zamontowac¢ armature bez naprezen. Nie wolno usuwac¢ btedéw montazowych
poprzez dokrecanie $rub kotnierzy na site.

» Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ osadzenia uszczelek kotnierzy.

» Dokreci¢ rownomiernie $ruby na krzyz.

W przypadku niebieskiego gwintu nie potrzeba dodatkowego $rodka uszczelniajg-
cego.
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Montaz armatury po lewej stronie

Aby podtaczy¢ armature do palnika po lewej stronie, nalezy zamontowac¢ palnik w
pozycji obréconej o 180°. W takim przypadku konieczna jest przebudowa palnika.

Przed zamontowaniem wielofunkcyjnego bloku gazowego nalezy przenies¢ czujnik
cisnienia gazu:

> Zdja¢ zaslepke (1) i zdemontowac czujnik cisnienia gazu (3).

» Zamontowac czujnik cisnienia gazu (3) i O-ring (2 po przeciwlegtej stronie.

» Zamontowac zaslepke (1) po przeciwlegtej stronie.

» Dalsze kroki montazu - patrz "Montaz armatury po prawej stronie".
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Wyposazenie dodatkowe

() Czujnik maksymalnego cisnienia gazu z blokadg mechaniczng (B33)
(@ Czujnik minimalnego ci$nienia gazu z blokadg mechaniczng (B34)

5.1.2 Kontrola szczelnosci i odpowietrzenie rury
doprowadzajacej gaz

Tylko koncesjonowana firma instalacyjna lub Zaktad Gazowniczy moze przeprowa-
dzi¢ kontrole szczelnosci i odpowietrzenie instalacji doprowadzajacej gaz.
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5.2 Potgczenia elektryczne

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napieciem moze doj$¢ do porazenia pradem.
» Przed rozpoczeciem prac odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

» Zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym ponownym wtgczeniem.

Potaczenia elektryczne winny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowanych
elektrykdéw z uwzglednieniem lokalnych przepisow.

Potaczenia nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem [rozdziat 11.1].

» Podtgczy¢ wityk od czujnika cisnienia gazu (2) i podwojnego zaworu gazu (3) a
nastepnie je zamocowac sruba.

> Sprawdzi¢ biegunowos$¢ i okablowanie 7-biegunowego wtyku przytaczeniowe-
go (D.

» Podtgczyc¢ wiyk przytgczeniowy (1.

Przy zdalnym odblokowaniu nalezy oddzielnie utozy¢ kabel przytagczeniowy i nie
przekroczy¢ maksymalnej dtugosci kabla wynoszacej 10 metrow.

83058748 = 1/2026-07 = Ch
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6 Obstuga

6.1 Panel obstugowy

Niebezpieczenstwo uszkodzenia managera palnikowego w wyniku niewtasci-
@ wej obstugi

Naciskanie z duzg sitg na podswietlany przycisk moze spowodowac¢ uszkodzenie
UWAGA managera palnikowego.

> Naciska¢ podswietlany przycisk z wyczuciem.

Podswietlany przycisk managera palnikowego stuzy do:
= sygnalizacji stanu pracy [rozdziat 6.2]

= sygnalizacji kodu btedu [rozdziat 10.1.2]

= odblokowania palnika [rozdziat 10.1.2]

e

Aby uruchomi¢ na nowo palnik podczas jego pracy, nalezy:
> Przytrzymac przez 1 sekunde wcisnigty podséwietlany przycisk.

6.2 Wskazania

Podswietlany przycisk Stan pracy

Pomaranczowy Faza startowa

Pomaranczowy migajacy Faza zaptonu i przewietrzania wstepnego
Zielony Praca

Czerwony Btad [rozdziat 10]

Inne migajace sygnaly stuza do odczytu kodu btedu [rozdziat 10].
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7 Uruchomienie

7.1 Wymagania

Uruchomienie moze przeprowadzi¢ tylko odpowiednio wykwalifikowany personel fa-
chowy.

Tylko prawidtowo przeprowadzone uruchomienie gwarantuje bezpieczng eksploata-
cje urzadzenia.

Praca palnika nie powinna przebiega¢ poza jego polem pracy [rozdziat 3.4.6].
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» Przed uruchomieniem nalezy upewni¢ sie, czy:
= wszystkie prace montazowe i instalacyjne zostaly prawidtowo wykonane
= zapewniono doptyw odpowiedniej iloéci powietrza do spalania. W razie po-
trzeby nalezy doprowadzi¢ powietrze do spalania spoza pomieszczenia usta-
wienia palnika
= zaizolowana jest szczelina pierscieniowa miedzy gtowica ptomieniowa a zro-
dfem ciepta
= zrédio ciepta jest napetnione medium
* urzadzenia regulacyjne i zabezpieczajgce sg sprawne i prawidiowo ustawione
= drogi odprowadzania spalin sg drozne
= zapewniony jest zgodny z normg punkt pomiarowy spalin
= zrodto ciepfa i przewdd odprowadzania spalin do otworu pomiarowego sa
szczelne, gdyz falszywe powietrze wptywa na wyniki pomiaru
= spetnione sg wymagania dotyczace pracy zrodta ciepta
= zapewniony jest odbidr ciepta
W zaleznosci od wariantu instalacji moga by¢ konieczne dalsze czynnosci kontrol-

ne. Nalezy sie przy tym stosowa¢ do instrukcji eksploatacji poszczegolnych elemen-
téw instalaciji.

W odniesieniu do instalacji technologicznych musza by¢ spetnione warunki doty-
czace bezpieczenstwa eksploatacyjnego i uruchomienia, zob. arkusz 8-1 (nr druku
831880xx).
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7.1.1 Podtaczenie przyrzadéw pomiarowych

Przyrzad pomiarowy do pradu jonizacyjnego

» Odtaczy¢ przewdd jonizacyjny od ztgcza wtykowego.
» Podtaczy¢é miernik pradu szeregowo.

Prad jonizacyjny

Rozpoznanie swiatta obcego od 0,8 pA
Minimalny prad jonizacyjny 1,5 pA
Zalecany prad jonizacyjny 5...20 pA

Y
o 2
o\\“““"

Przyrzad do pomiaru cisnienia mieszania

» Otworzy¢ punkt pomiarowy cignienia mieszania (1) i podtgczy¢ przyrzad do po-
miaru cisnienia.
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7.1.2 Kontrola cisnienia przytagczeniowego gazu

Minimalne cisnienie przytgczeniowe

Do minimalnego cisnienia przytaczeniowego nalezy doliczy¢ cisnienie w komorze
spalania w mbar. Cisnienie przytagczeniowe nie moze by¢ nizsze niz 15 mbar.

» Informacje na temat minimalnego cisnienia przytaczeniowego do zasilania nisko-
cisnieniowego znajdujg sie w tabeli [rozdziat 7.1.5].

Maksymalne cisnienie przytagczeniowe

Maksymalne cisnienie przytaczeniowe przed zaworem kulowym gazu wynosi 300
mbar.

Kontrola cisnienia przytagczeniowego

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu spowodowane zbyt wysokim cisnieniem przyla-
czeniowym gazu

Przekroczenie maksymalnego cisnienia przytaczeniowego (patrz tabliczka znamio-
nowa) moze spowodowaé uszkodzenie armatury i wybuch.

» Sprawdzi¢ ci$nienie przytaczeniowe gazu.

Tylko z W-MF oraz przy cisnieniu przytagczeniowym gazu > 150 mbar
Urzadzenie do pomiaru cisnienia musi by¢ podigczone do regulatora cisnienia.
» Sprawdzi¢ cisnienie przytaczeniowe gazu, zob. instrukcja (nr druku 835109xx).
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» Podtgczyc przyrzad do pomiaru cisnienia w punkcie pomiarowym (D).
» Powoli otwiera¢ zawor kulowy gazu, obserwujac przy tym wzrost cisnienia.

Jezeli cisnienie przytaczeniowe przekroczy maksymalne cisnienie przytaczeniowe:
» Natychmiast zamkna¢ zawor kulowy gazu.

» Nie uruchamia¢ instalacji.

» Poinformowa¢ uzytkownika instalacji.

Jezeli cisnienie przylaczeniowe spadnie ponizej minimalnego ci$nienia przytaczenio-
wego:

» Nie uruchamia¢ instalacji.

» Poinformowa¢ uzytkownika instalaciji.
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7.1.3 Kontrola szczelnosci armatury gazowej

Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci:
= przed uruchomieniem
= po wszystkich pracach konserwacyjnych i serwisowych

Pierwsza faza kontroli Druga i trzecia faza kontroli
Cisnienie kontrolne 100 mbar £10% 100 mbar £10%
Czas oczekiwania na wyréwna- |5 minut 5 minut
nie cidnienia
Czas kontroli 5 minut 5 minut
Dopuszczalny spadek cignienia |1 mbar 5 mbar

Pierwsza faza kontroli

Tylko z W-MF oraz przy cisnieniu przytagczeniowym gazu > 150 mbar

W pierwszej fazie kontroli nalezy podfaczy¢ urzadzenie kontrolne do regulatora ci-
$nienia.

» Sprawdzi¢ szczelno$é armatury gazowej, zob. instrukcja (nr druku 835109xx).
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W pierwszej fazie nalezy sprawdzi¢ armature migdzy zaworem kulowym gazu a
pierwszym zaworem w wielofunkcyjnym bloku gazowym.

> Wyltgczy¢ palnik.

» Zamkna¢ zawor kulowy gazu.

» Podtaczy¢ urzadzenie kontrolne.

» Otworzy¢ punkt pomiarowy migdzy zaworem 1 i 2.

» Przeprowadzi¢ kontrolg zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli.

Druga faza kontroli

W drugiej fazie sprawdzany jest odcinek migdzy zaworami w wielofunkcyjnym bloku
gazowym.

» Podtaczy¢ urzadzenie kontrolne.
» Przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli.
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Trzecia faza kontroli

W trzeciej fazie nalezy sprawdzi¢ armature miedzy wielofunkcyjnym blokiem gazo-
wym a klapa gazu.

» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].

> Wiozy¢ plytke wtykowa (@.

» Zamontowac urzgdzenie mieszajace.

» Podtaczy¢ urzadzenie kontrolne.

» Przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z danymi zamieszczonymi w tabeli.
» Zamkna¢ wszystkie punkty pomiarowe.

» Ponownie wyja¢ plytke wtykowa.

(1) Pierwsza faza kontroli
(2 Druga faza kontroli
(® Trzecia faza kontroli
@ Plytka wtykowa

Czwarta faza kontroli

W czwartej fazie kontroli nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ przejscia do urzadzenia mie-
szajgcego (1). Czwartg faze kontroli mozna przeprowadzi¢ dopiero podczas lub po
uruchomieniu palnika z wykorzystaniem $rodka w aerozolu do wykrywania nieszczel-
nosci lub elektronicznego wykrywacza gazu.

Do wykrywania nieszczelnosci nalezy uzywac wytacznie srodkow pianotworczych
niepowodujgcych korozji, zob. DVGW-TRGI, arkusz G 600.
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» Sprawdzi¢ wszystkie podzespoty, potaczenia i punkty pomiarowe armatury mie-
dzy wielofunkcyjnym blokiem gazowym a palnikiem.
» Wyniki kontroli szczelnosci nalezy wpisa¢ do sprawozdania.
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Punkty pomiarowe
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(@ Cisnienie przed zaworem 1
(@ Cisnienie miedzy zaworem 1 a zaworem 2
(® Cisnienie za zaworem 2
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7.1.4 Odpowietrzenie armatury gazowej

» Otworzy¢ punkt pomiarowy przed zaworem 1 [rozdziat 7.1.3].

» Do punktu pomiarowego podtgczy¢ certyfikowany przewéd odpowietrzajacy.

» Wyprowadzi¢ przewdd odpowietrzajacy na zewnatrz.

» Powoli otworzy¢ zawor kulowy gazu.

v Mieszanina gazu i powietrza z armatury wydostanie sie przez przewdd odpowie-
trzajgcy na zewnatrz.

» Zamkna¢ zawor kulowy gazu.

» Odfaczy¢ przewdd odpowietrzajacy i natychmiast zamkna¢ punkt pomiarowy.

» Sprawdzi¢ przy pomocy palnika kontrolnego, czy w armaturze nie pozostato po-
wietrze.
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7.1.5 Ustawienie wstepne regulatora cisnienia

Okreslanie cisnienia nastawczego

Do cisnienia nastawczego przed klapa gazu nalezy doliczy¢ ci$nienie w komorze
spalania.

» Okresli¢ cisnienie nastawcze na podstawie tabeli i je zanotowac.
Dane dot. wartosci opatowej Hi odnoszg sie do 0°C i 1013 mbar.

Wartosci przedstawione w tabeli uzyskano w wyidealizowanych warunkach. Z tego
powodu nalezy je traktowac jako wartosci orientacyjne do nastaw wstepnych.

Moc gérna Cisnienie na- Cisnienie na- Min. ciSnienie przytaczenio-
[kw] stawcze dla mo- stawcze dla mo- we przed zaworem kulo-
cy zapfonowej cy gornej wym
[mbar] [mbar] [mbar] (zasilanie niskociénie-
niowe)
Srednica znamion. armatury 34" 34"
Wielofunkcyjny blok gazowy W-MF SLE 507 507
Zawor kulowy 34" 1"
Gaz ziemny E: Hi = 10,35 kWh/m® d = 0,606
40 4,0 6,5 10 10
50 4.0 7,5 10 10
60 4,0 8,1 10 10
70 4,0 8,1 10 10
80 4,2 8,1 10 10
920 4,3 8,3 11 11
100 4.4 8,7 12 11
110 4,6 9,3 13 12
Gaz ziemny LL: Hi = 8,83 kWh/m®, d = 0,641
40 4,9 7,5 12 12
50 5,1 9,1 12 12
60 5,1 10,2 12 12
70 5,3 10,5 12 12
80 54 10,5 13 13
90 55 10,8 14 14
100 6,1 10,8 15¢ 14
110 6,5 11,8 16 15

Gaz plynny: Hi = 25,89 kWh/m® d = 1,555
Dane gazu ptynnego zostaly wyliczone dla propanu, jednakze mozna
je stosowac takze dla butanu.

40 4,0 8,1 8 -
50 4,0 9,2 8 -
60 4,0 9,7 9 -
70 4,0 9,7 9 -
80 4,0 9,7 10 -
90 4,3 10,1 11 -
100 4.8 10,7 12 -
110 55 11,9 12 -

" Brak zgodnosci z TRGL.

83058748 * 1/2026-07 = Ch 36-96



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WG10.../1-D LN

7 Uruchomienie

Ustawienie wstepne ciSnienia nastawczego

Tylko z W-MF oraz przy ci$nieniu przytagczeniowym gazu > 150 mbar
Cisnienie wstepne nalezy ustawi¢ na ok. 90 mbar.
» Ustawi¢ regulator ci$nienia FRS, zob. instrukcja (nr druku 835109xx).

» Ustawi¢ wstepnie na wielofunkcyjnym bloku gazowym ustalone ci$nienie dla mo-
cy zaptonowej (2) i mocy gornej (.
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Nastawa Ustawienie fabryczne
@ [Moc gérna 7 mbar
(@ [Moc zaptonowa 4 mbar

Przejscie z mocy zaptonowej na moc goérng odbywa sie w sposob ptynny.
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7.1.6 Wartosci nastawcze

Urzadzenie mieszajace nalezy ustawi¢ odpowiednio do wymaganej mocy cieplnej
palnika. Nalezy dopasowac¢ do siebie pozycje tarczy spietrzajacej i pozycje klapy
powietrza.

Okreslanie pozycji tarczy spietrzajgcej i klapy powietrza

Praca palnika nie powinna przebiega¢ poza jego polem pracy [rozdziat 3.4.6].

» Wymagang pozycie tarczy spietrzajgcej (wymiar X) i klapy powietrza nalezy od-
czytac¢ z wykresu i zanotowac.

Przyktad Wymagana Moc palnika 90 kW
Pozycja tarczy spigtrzajacej (wymiar X) 7,2 mm
Pozycja klapy powietrza 6,6

Wartosci nastawy wstepnej dla tarczy spietrzajacej
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Wartosci nastawy wstepnej dla klapy powietrza
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(1) Moc cieplna palnika [kW]
(@ Pozycja klapy powietrza
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Ustawienie tarczy spietrzajacej

Dla wymiaru X = 0 mm trzpien wskazujacy jest ustawiony na rowno z pokrywa lancy
dysz.

> Przekrecac $rube nastawczg (1), az wymiar X bedzie odpowiadat ustalonej warto-
Sci.

( w\
®\ 2%\
A\
NS

-

Ustawienie klapy powietrza
» Przekrecac $rube nastawczg (1), az skala wskaze ustalong warto$c.

®

Sruby nastawcze klapy gazu

Nie mozna zmieni¢ ustawienia fabrycznego s$rub klapy gazu 1 ... 3.
Ustawienie fabryczne: 3 obroty w kierunku OTW.
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Okreslenie cisnienia mieszania

» Na podstawie zadanej mocy cieplnej palnika odczyta¢ z wykresu cisnienie mie-
szania i zanotowac.

75
7,0
6,5
6,0
55
5,0
45

3,5
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

—

®

Moc cieplna palnika [kW]

®0O

Cisnienie mieszania [mbar]
Wartosci orientacyjne moga sig rozni¢ w zaleznosci od oporu komory spa-
lania.
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7.1.7 Ustawienie wstepne czujnika ciSnienia gazu i powietrza

Podane warto$ci nastawy wstepnej czujnikdw cisnienia dotycza tylko uruchomienia.
Po uruchomieniu nalezy prawidtowo ustawi¢ czujniki ci$nienia [rozdziat 7.3].

Czujnik cisnienia powietrza

ok. 3,5 mbar

Czujnik minimalnego cisnienia gazu / do kontroli
szczelnosci

12 mbar

Czujnik maksymalnego ci$nienia gazu (opcja)

ok. 2-krotnos¢ cisnienia na-
stawczego
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7.2 Regulacja palnika

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku kontaktu z urzg-
dzeniem zaptonowym.

» Nie dotyka¢ urzadzenia zaptonowego podczas zaptonu.
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» Podczas uruchomienia nalezy skontrolowac:
= Sygnat ptomienia [rozdziat 7.1.1]
= Cisnienie mieszania [rozdziat 7.1.6]

1. Kontrola przebiegu pracy palnika

» Otworzy¢ zawér kulowy gazu.
v Cisnienie w armaturze wzrasta.
» Zamkna¢ z powrotem zawdr kulowy gazu.
» Podtaczy¢ zasilanie elektryczne.
v Podswietlany przycisk $wieci na czerwono.
» Przytrzymac przez 1 sekunde wcisniety podswietlany przycisk.
v Palnik uruchomi sig zgodnie z przebiegiem programu [rozdziat 3.3.4].
» Sprawdzi¢ przebieg funkgji palnika:
= Zawory otwierajg sig.
= Zadziata czujnik cisnienia gazu.
= Uruchomienie palnika zostanie przerwane.
» Wiaczony zostaje program niedoboru gazu, przycisk podswietlany miga na
czerwono.

2. Ustawienie cisnienia nastawczego

» Otworzy¢ punkt pomiarowy cisnienia nastawczego i podigczy¢ przyrzad do po-
miaru cisnienia.

» Otworzy¢ zawor kulowy gazu.

» Nacisng¢ podswietlany przycisk managera palnikowego.

v Program niedoboru gazu zostanie zresetowany.

v Palnik uruchomi sie zgodnie z przebiegiem programu.

» Ustalone cisnienie ustawi¢ wstepnie na wielofunkcyjnym bloku gazowym
[rozdziat 7.1.5].
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3. Ustawienie spalania

Jezeli palnik bedzie spalat mieszanine gazu ziemnego z wodorem, ktérego zawar-
tos¢ bedzie wigksza niz 10%, nalezy stosowac sie do instrukcji (nr druku
835927xx).

Podczas regulacji nalezy przestrzega¢ danych od producenta kotta dotyczacych
mocy oraz danych pola pracy palnika [rozdziat 3.4.6].

» Sprawdzi¢ zawartos¢ CO w spalinach i w razie potrzeby dostosowac parametry
spalania poprzez zmiane pozycji klapy powietrza i/lub tarczy spietrzajacej.
Uwzgledni¢ przy tym ustalone ci$nienie mieszania.

» Obliczy¢ wymagane zuzycie gazu (objeto$é w warunkach roboczych Vs)
[rozdziat 7.6].

> Zoptymalizowaé cisnienie nastawcze do momentu osiggniecia zuzycia gazu (Vs).

» Skontrolowa¢ parametry spalania.

> Ustali¢c warto$¢ graniczng spalania i ustawi¢ nadmiar powietrza poprzez zmiang
pozycji klapy powietrza i/lub tarczy spietrzajacej [rozdziat 7.5].

> Zmierzy¢ zuzycie gazu i w razie potrzeby je dostosowac.

» Ponownie ustawi¢ nadmiar powietrza do spalania.

4. Kontrola dziatania przy starcie

» Wyltgczy¢ i ponownie uruchomi¢ palnik.

» Skontrolowac¢ dziatanie przy starcie i w razie potrzeby skorygowac¢ pozycje zapto-
nowg palnika.

Po zmianie pozycji zaptonowe;j:

» ponownie skontrolowa¢ dziatanie przy starcie.
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7.3 Ustawienie czujnika ci$nienia

7.3.1 Ustawienie czujnika ci$nienia gazu

Ustawienie czujnika minimalnego cisnienia gazu
Podczas regulacji nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowac¢ punkt przetaczenia.

» Podtaczy¢ przyrzad do pomiaru ci$nienia w punkcie pomiarowym (1) czujnika ci-
$nienia gazu.
» Uruchomi¢ palnik.
» Powoli zamyka¢ zawdr kulowy gazu, az:
» zawarto$¢ O2 w spalinach przekroczy 7%
= stabilnos¢ ptomienia ulegnie wyraznemu pogorszeniu
* zawartos¢ CO wzrosnie
= |ub ci$nienie gazu spadnie do 50%
» Odczyta¢ cidnienie gazu.
» Powoli otworzy¢ zawor kulowy gazu.
» Ustawi¢ odczytane cisnienie jako punkt przetaczenia przy pomocy tarczy nastaw-

czej (2).

Kontrola punktu przetaczenia

» Ponownie uruchomi¢ palnik.

» Powoli zamkng¢ zawor kulowy gazu.

v Jezeli rozpocznie sie program niedoboru gazu, bedzie to oznacza¢, ze czujnik ci-
$nienia gazu jest prawidiowo ustawiony.

v Jezeli nastgpi wytgczenie awaryjne lub parametry spalania osiggng poziom kry-
tyczny, oznacza to, ze czujnik ci$nienia gazu zatgcza sig zbyt pozno.

Jezeli nastgpi wytaczenie awaryjne:

» Zwiekszy¢ punkt przetgczenia przy pomocy tarczy nastawczej (2).
» Powoli otworzy¢ zawdr kulowy gazu.

> Jeszcze raz sprawdzi¢ punkt przetgczenia.

Ustawienie czujnika maksymalnego cisnienia gazu (opcja)

» Ustawi¢ czujnik maksymalnego cignienia gazu na 1,3 x Paaz Moc goma (Cignienie
przeplywu gazu przy mocy gornej).
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7.3.2 Ustawienie czujnika cisnienia powietrza
Podczas regulacji nalezy sprawdzi¢ i ew. skorygowac¢ punkt przetaczenia.

» Podtaczy¢ przyrzad do pomiaru roznicy cisnien.

» Uruchomi¢ palnik.

» Przeprowadzi¢ pomiar roznicy cisnien w calym zakresie mocy palnika i ustali¢ jej
najnizszy poziom.

» Obliczy¢ punkt przetgczenia (80% najnizszej roznicy cisnien).

» Ustawic obliczony punkt przetaczenia przy pomocy tarczy nastawczej (0.

Przyktad Najnizsza roznica cisnien 3,2 mbar

Punkt przetgczenia czujnika cisnienia po- (3,2 mbar x 0,8 = 2,6 mbar
wietrza (80%)

Whptyw konkretnych warunkow wystepujacych w instalacji na cisnienie powietrza
(np. instalacji odprowadzania spalin, zrodta ciepta, pomieszczenia zamontowania
urzadzenia lub doptywu powietrza) moze spowodowaé koniecznoéé dokonania in-
nych ustawien czujnika cisnienia powietrza.
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7.4 Czynnosci koncowe

» Sprawdzi¢ urzadzenia regulacyjne i zabezpieczajace.

» Odtaczy¢ przyrzady do pomiaru cisnienia gazu i zamkna¢ punkty pomiarowe.

» Zakonczy¢ kontrole szczelnosci armatury gazowej (czwarta faza kontroli)
[rozdziat 7.1.3].

» Whisac typ i numer seryjny w polu tekstowym [rozdziat 3.2].

» Parametry spalania i ustawienia nalezy wpisa¢ do karty przegladéw i/lub protoko-
tu pomiarowego.

» Zamontowac pokrywe palnika.

» Poinstruowa¢ uzytkownika na temat obstugi instalacji.

> Przekaza¢ uzytkownikowi instrukcje montazu i eksploatacji oraz poinstruowaé¢ go
o obowiazku przechowywania instrukcji w poblizu instalaciji.

» Poinstruowac¢ uzytkownika o obowigzku corocznej konserwacji instalacji.
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7.5 Kontrola spalania

Jezeli palnik begdzie spalat mieszanine gazu ziemnego z wodorem, ktérego zawar-
tos¢ bedzie wigksza niz 10%, nalezy stosowac sie do instrukeiji (nr druku
835927xx).

Okreslenie nadmiaru powietrza

» Powoli zamyka¢ klape(y) powietrza w odpowiednim punkcie pracy do momentu
osiggniecia granicznej wartosci spalania (zawarto$¢ CO ok. 100 ppm).

> Zmierzy¢ i udokumentowac zawartos¢ Os.

» Odczyta¢ wspotczynnik nadmiaru powietrza (A).

Aby zapewni¢ bezpieczny nadmiar powietrza, nalezy zwigkszy¢ wspotczynnik nad-
miaru powietrza:
= 00,15 ... 0,20 (co odpowiada nadmiarowi powietrza 15 ... 20%)
= 0 ponad 0,20 w utrudnionych warunkach, np. w przypadku:
- zanieczyszczonego powietrza do spalania
- wahan temperatury zasysanego powietrza
- wahan ciggu kominowego

Przyktad
A+ 0,15 =A*

» Ustawi¢ wspdtczynnik nadmiaru powietrza (\*), przy czym
zawartos¢ CO nie moze przekroczy¢ 50 ppm.
> Zmierzy¢ i udokumentowac¢ zawartos¢ Os.

Kontrola temperatury spalin

> Zmierzy¢ temperaturg spalin.
» Upewnic¢ sig, ze temperatura spalin odpowiada danym od producenta kotta.
» W razie potrzeby dostosowac¢ temperature spalin, np. poprzez:
= zwiekszenie mocy palnika, aby unikng¢ kondensacji w przewodach odprowa-
dzania spalin (nie dotyczy techniki kondensacyjnej)
* zmniejszenie mocy palnika, aby zwiekszy¢ sprawnos¢
= dostosowanie zrodta ciepta zgodnie z danymi od producenta

Okreslenie strat kominowych

> Zmierzy¢ temperature powietrza do spalania (t) w poblizu klap(y) powietrza.

> Zmierzy¢ jednoczesnie w jednym punkcie zawarto$é tlenu (O2) i temperature
spalin (ta).

» Obliczy¢ straty kominowe na podstawie ponizszego wzoru.

G = (a-t)-(—22 1 B)

21- 0Oy
gr  Strata kominowa [%)]
ta Temperatura spalin [°C]
t Temperatura powietrza do spalania [°C]

02  Udziat objetosciowy tlenu w suchych spalinach [%]

Wspoétczynniki paliwa Gaz ziemny Gaz ptynny
A2 0,66 0,63
B 0,009 0,008
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Symbole literowe

Opis

7.6 Obliczenie zuzycia gazu

Przyktadowe wartosci

Vs

Objeto$¢é w warunkach roboczych [m®/h]
Objetos¢ zmierzona dla aktualnego cisnienia i
temperatury przed licznikiem gazu (zuzycie gazu).

Vn Objeto$é w warunkach normalnych [m®/h] -
Objetos¢ gazu przy 1013 mbar i 0°C.
f Wspotczynnik przeliczeniowy -
Qn Moc cieplna [kW] 200 kW
n Sprawnos¢ kotta (np. 92% 2 0,92) 0,92
Hi Warto$¢ opatowa [kWh/m®] przy 0°C i 1013 mbar 10,35 kW/m® (gaz ziemny E)
tGaz Temperatura gazu przed licznikiem [°C] 10°C
Pae: Cisnienie gazu przed licznikiem [mbar] 25 mbar
Psaro Barometryczne cisnienie powietrza [mbar], patrz tabela 500 m £ 955 mbar
Va Zmierzone zuzycie gazu przed licznikiem 0,74 m3
Twm Czas pomiaru [sekundy] 120 sekund
Obliczenie objetosci w warunkach normalnych
» Obliczy¢ objetos¢ w warunkach normalnych (V) na podstawie ponizszego wzo-
ru.
Vy = Oy Vy = 200 kW = 21,0 m%/h
n o+ H 0,92-10,35 kW/m3
Obliczenie wspoéiczynnika przeliczeniowego
» Odczytaé na liczniku gazu temperature gazu (tca:) i cisnienie (Paa).
» Odczytaé z ponizszej tabeli barometryczne cignienie powietrza (Psaro).
Wysokos¢ |0 100 [200 |[300 |400 [500 |[600 |700 |[800 [900 |1000 (1100 |1200 |1300
n.p.m.
[m]
Pgaro 1013 |1001 |990 (978 (966 |955 |943 |932 (921 (910 |899 |888 |877 (866
[mbar]
» Obliczy¢ wspotczynnik przeliczeniowy (f) na podstawie ponizszego wzoru.
¢ Poao+Pae 273 (2 955+25 278 _ ..
1013 273 + tga, 1013 273+ 10
Obliczenie wymaganej objetosci w warunkach roboczych (zuzycie gazu)
3
Vg = W Vg = 200mh 5o 5 mam
f 0,933
Okreslenie aktualnej objetosci w warunkach roboczych (zuzycie gazu)
» Zmierzy¢ zuzycie gazu (Va) przed licznikiem, czas pomiaru (Tm) powinien wynosi¢
min. 60 sekund.
» Obliczy¢ objetos¢ w warunkach roboczych (Vs) na podstawie ponizszego wzoru.
3600 * Vg 3600+=0,74 m3
V = — V = ! = 3
B T B 190 s 22,2 m3/h
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W razie przerwy w pracy:
» Wylaczy¢ palnik.

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajace doptyw paliwa.

49-96

8 Wytaczenie



Instrukcja montazu i eksploataciji

~weishaupt- Palniki gazowe WG10.../1-D LN

9 Konserwacja

9 Konserwacja

9.1 Wskazowki dotyczace konserwaciji

>

NIEBEZPIECZENSTWO

Niebezpieczenstwo wybuchu w wyniku wycieku gazu

Nieprawidtowe wykonanie prac moze prowadzi¢ do wycieku gazu i wybuchu.

» Przed przystgpieniem do prac nalezy zamkna¢ urzadzenia odcinajgce doptyw pa-
liwa i zabezpieczy¢ je przed nieoczekiwanym ponownym wigczeniem.

» Przy montazu i demontazu elementoéw instalacji prowadzacych gaz prace musza
by¢ wykonane z nalezyta starannoscia.

» Za pomocg $rub zamkna¢ punkty pomiarowe i przeprowadzi¢ kontrole szczelno-
Sci.

>

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem

Podczas wykonywania prac pod napigciem moze doj$¢ do porazenia pradem.
» Przed rozpoczeciem prac odigczy¢ urzadzenie od zasilania.

» Zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym ponownym wigczeniem.

>

Niebezpieczenstwo utraty zycia w wyniku porazenia prgdem
Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w przypadku kontaktu z urzg-
dzeniem zaptonowym.

» Nie dotyka¢ urzadzenia zaptonowego podczas zaptonu.

Niebezpieczenstwo poparzenia goracymi elementami
Gorace elementy moga by¢ przyczyng poparzen.
» Nie dotyka¢ tych elementdéw.

PRZESTROGA » Poczekac, az elementy ostygna.
Niebezpieczenstwo zranienia o ostre krawedzie
Ostre krawedzie elementéw moga by¢ przyczyng obrazen.
» Nosi¢ rekawice ochronne.
PRZESTROGA » Uwazac¢ na ostre krawedzie.
Niebezpieczenstwo uszkodzenia przez przedmioty w obudowie palnika
Przedmioty moga dostac¢ sie do obudowy palnika.
Niewyjete przedmioty moga by¢ przyczyng uszkodzenia palnika.
UWAGA » Po przeprowadzeniu konserwacji zadbac¢ o to, aby w obudowie palnika nie znaj-

dowaly sig¢ zadne przedmioty.

Prace konserwacyjne moze przeprowadzac tylko odpowiednio wykwalifikowany
personel fachowy. Instalacja palnikowa podlega obowiazkowi corocznej konserwa-
cji. W zaleznosci od warunkow pracy instalacji konieczne moze by¢ przeprowadza-
nie kontroli w krétszych odstepach czasu.

Elementy, ktore wykazujg zwigkszone zuzycie lub ktorych przewidywany okres uzyt-
kowania uptynat badz uptynie przed terminem najblizszej konserwacji, powinny by¢
profilaktycznie wymienione.

Informacja na temat przewidywanego okresu uzytkowania poszczegolnych elemen-
tow znajduje sie w planie konserwagii [rozdziat 9.2].

Dla zapewnienia wymaganych prac inspekcyjnych i konserwacyjnych firma We-
ishaupt zaleca zawarcie umowy serwisowe;.

83058748 = 1/2026-07 = Ch
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Ponizsze elementy nie moga by¢ naprawiane i podlegaja wytagcznie wymianie:
= Manager palnikowy

= Czujnik ptomienia

= Wielofunkcyjny blok gazowy

= Regulator cis$nienia

= Czujnik ci$nienia

Przed kazda konserwacja

» Przed rozpoczeciem prac poinformowa¢ uzytkownika instalaciji.

» Wytaczy¢ instalacje wytacznikiem gléwnym i zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym
wigczeniem.

» Zamkna¢ urzadzenia odcinajgce doptyw paliwa i zabezpieczy¢ je przed nieocze-
kiwanym ponownym wigczeniem.

> Zdja¢ pokrywe.

» Odtaczy¢ wtyk przytaczeniowy sterowania kotta od managera palnikowego.

Po kazdej konserwaciji

» Sprawdzi¢ elementy prowadzace gaz pod katem szczelnosci.
» Przeprowadzi¢ kontrole dziatania:
= zapfonu
= czujnika ptomienia
= elementow prowadzgcych gaz (sprawdzi¢ cignienie przytgczeniowe gazu i ci-
$nienie nastawcze)
= czujnika cisnienia
* urzadzen regulacyjnych i zabezpieczajacych
» Przeprowadzi¢ kontrole parametrow spalania i w razie potrzeby wyregulowac¢
palnik.
» Wopisa¢ parametry spalania i ustawienia do karty przegladow.
» Z powrotem zamontowac¢ pokrywe palnika.
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9.2 Plan konserwaciji

Komponent Kryterium / Przewidywany okres uzyt-|Czynnosci konserwacyjne
kowania"
Elektroda zaptonowa Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie / zuzycie » Wymieni¢ [rozdziat 9.5].
Zalecenie: przynajmniej co 2 lata
Przewod zaptonowy Uszkodzenie > Wymienic.
Elektroda jonizacyjna Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie / zuzycie » Wymieni¢ [rozdziat 9.5].
Zalecenie: przynajmniej co 2 lata
Przewod jonizacyjny Uszkodzenie » Wymienic.
Gtowica ptomieniowa / tarcza  |Zanieczyszczenie » Oczyscic.
spietrzajaca Uszkodzenie » Wymieni¢.
Koto dmuchawy Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Uszkodzenie » Wymieni¢ [rozdziat 9.7].
Doprowadzanie powietrza Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Klapa powietrza Zanieczyszczenie » Oczyscic.
Manager palnikowy 250 000 startow palnika lub 10 lat® » Wymienic.
Korek otworu oddechowego Zanieczyszczenie » Wymieni¢ [rozdziat 9.14].
wielofunkcyjnego bloku gazowe-
go
Wktad filtra w wielofunkcyjnym |Zanieczyszczenie » Wymieni¢ [rozdziat 9.15].
bloku gazowym
Wielofunkcyjny blok gazowy Dziatanie / szczelno$¢ > Wymienic.
250 000 startow palnika lub 10 lat®
Regulator cignienia gazu Cisnienie nastawcze » Sprawdzi¢ [rozdziat 7.1.5].
Dziatanie / szczelnosc¢ » Wymienic.
15 lat
Czujnik cisnienia powietrza Punkt przetaczenia » Sprawdzi¢ [rozdziat 7.3]
[rozdziat 7.3.2].
250 000 startow palnika lub 10 lat® > Wymienic.
Czujnik cisnienia gazu Punkt przetaczenia » Sprawdzi¢ [rozdziat 7.3.1].
50 000 startow palnika lub 10 lat® » Wymienié.

' Podany przewidywany okres uzytkowania obowiazuje dla typowego zastosowania w instalacjach grzewczych, pa-
rowych i wodnych, a takze w instalacjach cieplnych wg normy EN ISO 13577-2.
@ W razie spetnienia kryterium wykonaé¢ czynnos¢ konserwacyjna.
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9.3 Demontaz i montaz urzadzenia mieszajgcego

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Niebezpieczenstwo wybuchu w wyniku wycieku gazu
Nieprawidtowe osadzenie uszczelki (3) moze spowodowaé wyciek gazu.
» Po zakonczeniu prac przy urzadzeniu mieszajgcym nalezy zwroci¢ uwage na pra-
NIEBEZPIECZENSTWO widiowe osadzenie i czystos¢ uszczelki, a w razie potrzeby nalezy jg wymienic.

» Przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci, patrz czwarta faza kontroli [rozdziat 7.1.3].

Demontaz

» Odtaczy¢ przewdd jonizacyjny (®).

» Odigczy¢ przewod zaptonowy (0.

» Odkreci¢ $ruby (@.

» Obrdci¢ urzadzenie mieszajace (2) do wyciecia w lewo i wyciagnac.

Montaz

» Zamontowac urzadzenie mieszajace w odwrotnej kolejnosci, zwracajac przy tym
uwage na prawidtowe osadzenie i czysto$¢ uszczelki (3).
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9.4 Ustawienie urzadzenia mieszajgcego
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Nie ma mozliwosci zmierzenia odlegtosci migdzy tarcza spietrzajaca a przednig kra-
wedzig gtowicy ptomieniowej S1 po zamontowaniu palnika. Jest to mozliwe tylko po
zdemontowaniu urzadzenia mieszajacego posrednio przy pomocy wymiaru Lx.

Wymiar Lx zmienia sie odpowiednio do zastosowanego przedtuzenia gtowicy pto-
mieniowe;.

» Zdemontowaé urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].

» Przekrecac $rube nastawczg (1) do momentu, az znajdzie sie na rowno z pokrywa
lancy dysz (wymiar X = O mm).

» Sprawdzi¢ wymiar Lx.

Jezeli zmierzona warto$¢ rozni sie od wymiaru Lx:

» Odkreci¢ $ruby (2.

» Przesuwac rure (3) do momentu osiggniecia wymiaru Lx.

» Z powrotem dokreci¢ sruby (2.

Po odkreceniu srub (2) nalezy:
» sprawdzi¢ potozenie elektrod i otworéw gazowych (@).

S1 =10 mm
—_—
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9.5 Ustawienie elektrody jonizacyjnej i zaptonowej
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].
» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].

» Odkreci¢ $rube (.

» Ustawi¢ elektrode zaptonowa i dokrecic¢ srube (D).

» Odkreci¢ $rube (2.

» Ustawi¢ elektrode jonizacyjng i dokreci¢ srube (2.

5 mm
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Jezeli palnik jest zamontowany w pozycji obréconej o 180°, wowczas nie mozna

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].
ustawi¢ go w pozycji serwisowej.

» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].
> Przytrzymac¢ pokrywe obudowy i odkreci¢ $ruby (.
> Zawiesi¢ pokrywe obudowy w pozyciji serwisowej (2).

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WG10.../1-D LN

9.6 Pozycja serwisowa
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9.7 Demontaz i montaz kota dmuchawy

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].
@ Stosowac srodki ochrony indywidualnej [rozdziat 2.4.1].

Demontaz

> Zawiesi¢ pokrywe obudowy w pozyciji serwisowej [rozdziat 9.6].
» Odkreci¢ wkret bez tha (1) i wyciagnaé¢ koto dmuchawy.

Montaz

» Zamontowaé koto dmuchawy w odwrotnej kolejnosci, przy czym:
= zwrdci¢ uwage na prawidtowe osadzenie na wale silnika 2
= wkreci¢ nowy wkret bez tba (1)
» obrdci¢ koto dmuchawy i sprawdzi¢ swobode ruchu
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9.8 Demontaz silnika palnika

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

» Zdemontowac koto dmuchawy [rozdziat 9.7].

» Odtaczy¢ wtyki 3i 11.

» Odtaczyé waz + i -,

» Odkreci¢ $ruby () i zdja¢ czujnik cisnienia powietrza.
> Przytrzymac silnik i odkrecic $ruby @.

» Zdja¢ silnik.

9.9 Demontaz i montaz nastawnika recznego sitownika klapy
powietrza

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagii [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Odkreci¢ $ruby (.
» Sciagna¢ nastawnik reczny.

Montaz

» Wsung¢ regulacje reczng na wpust gwiazdowy (2) i zamocowac.
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9.10 Demontaz i montaz przektadni katowej

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Zdemontowa¢ nastawnik reczny sitownika klapy powietrza [rozdziat 9.9].
» Odigczy¢ drazek napedowy (3) od klapy gazu (8.

v Klapa powietrza otworzy si¢ pod wptywem sity sprezyny.

» Odkreci¢ rame @).

» Wyciaggna¢ przektadnie katowa ().

Montaz

» Zdemontowa¢ obudowe wlotu powietrza [rozdziat 9.12].

» Odkrecac klape powietrza (6) do momentu osiggniecia pozycji (7) i przytrzymac.

» Natozy¢ przektadnie katowa na wat.

» Zamocowac przektadnie katowa.

» Zatozy¢ obudowe wlotu powietrza.

» Zamontowac rame (3).

» Wsuna¢ dragzek napedowy (3) na nastawnik reczny.

» Ustawi¢ wskaznik () w pozycji ZAMK i przytrzymac.

» Wsung¢ nastawnik reczny z drgzkiem napedowym (3) na wpust gwiazdowy (2) i
zamocowac.

> Zatrzasna¢ drgzek napedowy na klapie gazu (8), zwracajgc przy tym uwage na
prawidtowe osadzenie.
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9.11 Demontaz i montaz klapy gazu

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Odkreci¢ sruby (3).

» Wykreci¢ kotnierz z nyplem podwojnym (@).

» Zdemontowac urzadzenie mieszajgce [rozdziat 9.3].
» Sciagna¢ drazek napedowy ().

» Odkreci¢ $ruby (D) i wyciagna¢ klape gazu (2.

Montaz

» Zamontowac klape gazu (2) w odwrotnej kolejnosci, przy czym:
= zwroci¢ uwage na prawidiowe osadzenie drazka napedowego (&) w klapie ga-
zu
= zamocowac kotnierz na wielofunkcyjnym bloku gazowym, zwracajgc przy tym
uwage na O-ring (&) kotnierza

» Przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci [rozdziat 7.1.3].
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9.12 Demontaz i montaz regulatora powietrza

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

Demontaz

» Odkreci¢ $ruby (.

» Zdemontowac palnik z odbiornika ciepta [rozdziat 4.2].
» Odkreci¢ $ruby (2.

» Zdja¢ obudowe wlotu powietrza ().

» Odkreci¢ $ruby @).

> Zdja¢ regulator powietrza (3.

Montaz

» Zamontowac regulator powietrza w odwrotnej kolejnosci.
» Przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci [rozdziat 7.1.3].
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9.13 Wymiana cewki w wielofunkcyjnym bloku gazowym

Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwacii [rozdziat 9.1].

Podczas wymiany cewki elektromagnesu zwrdci¢ uwage na prawidiowe napigcie i
numer elektromagnesu.

» Odkreci¢ srube (1.
> Wyja¢ korek (2.
» Wymieni¢ cewke elekiromagnesu (3).

®
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9.14 Wymiana korka otworu oddechowego w wielofunkcyjnym
bloku gazowym
Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek dotyczacych konserwaciji [rozdziat 9.1].

Aby nie dopusci¢ do zabrudzenia otworu oddechowego, zamontowano w nim korek
ze zintegrowanym elementem filtracyjnym.

» Wymieni¢ korek otworu oddechowego (.
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9.15 Demontaz i montaz wktadu filtra w wielofunkcyjnym bloku
gazowym

Nalezy przestrzega¢ wskazdéwek dotyczacych konserwaciji [rozdziat 9.1].

Podczas demontazu i montazu wktadu filtra nalezy zwréci¢ uwage na to, aby do ar-
matury nie przedostaty sie zadne zanieczyszczenia.
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Demontaz

» Odkreci¢ $ruby @.

> Zdjac¢ pokrywe (3.

> Wyjac¢ wkiad filtra (D).

» W razie potrzeby wymieni¢ wktad filtra () i uszczelke (2.

Montaz

» Zamontowac¢ w odwrotnej kolejnosci, zwracajac przy tym uwage na prawidtowe
osadzenie wktadu filtra () i uszczelki 2).

» Przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci [rozdziat 7.1.3].
» Odpowietrzy¢ armature [rozdziat 7.1.4].
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9.16 Wymiana bezpiecznika
Nalezy przestrzega¢ wskazowek dotyczacych konserwagji [rozdziat 9.1].

» Odtaczy¢ wszystkie wtyki od managera palnikowego.
» Odkreci¢ $ruby przy managerze palnikowym.

> Zdja¢ manager palnikowy.

» Wymieni¢ bezpiecznik (T6,3H, IEC 127-2/5).
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10 Wyszukiwanie btedéw

10.1 Postepowanie w razie wystapienia zakiécenia

Manager palnikowy rozpoznaje nieprawidtowosci w dziataniu palnika i sygnalizuje je

przy pomocy podswietlanego przycisku.
Mozliwe sa nastepujace stany:

= Podswietlany przycisk nie swieci [rozdziat 10.1.1]
= Podswietlany przycisk $wieci na czerwono [rozdziat 10.1.2]
= Podswietlany przycisk miga [rozdziat 10.1.3]

e

Dalsze mozliwosci diagnostyki poprzez interfejs BCl za pomoca:
= modutu obstugowego z wyswietlaczem (pakiet serwisowy modutu obstugowego

W-FM05/10)

= modutu interfejsu OCI410 z oprogramowaniem ACS410
= konwertera protokotow OCI460 (automatyzacja budynku)

10.1.1 Podswietlany przycisk nie swieci

Uzytkownik moze usung¢ nastepujgce btedy:

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

Palnik nie dziata

Zadziatat bezpiecznik zewnetrzny

» Sprawdzi¢ bezpiecznik.

Przetagcznik ogrzewania w pozycji wytg-
czonej

» Wiaczy¢ przetacznik ogrzewania.

Zadziatat ogranicznik temperatury lub ci-
$nienia na zrédle ciepta”

» Odblokowac¢ ogranicznik temperatury
lub cisnienia na zrodle ciepfa.

Zadziatato zabezpieczenie przed brakiem
wody na zrédle ciepta”

» Uzupeini¢ wode.
» Odblokowa¢ zabezpieczenie przed
brakiem wody na zrédle ciepta.

Nieprawidtowe ustawienie regulatora
temperatury lub ci$nienia na zrédle cie-
pla

» Ustawi¢ poprawnie regulator tempe-
ratury lub ci$nienia na zrédle ciepta.

Brak dziatania lub nieprawidtowe usta-
wienie regulacji kotta lub obiegu grzew-
czego

» Sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie regu-
lacji kotfa lub obiegu grzewczego.

(W razie ponownego wystapienia nalezy skontaktowaé sig z serwisem Weishaupt lub innym wyspecjalizowanym

serwisem.
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10.1.2 Podswietlany przycisk sSwieci na czerwono

Wystepuje zaktdcenie pracy palnika. Palnik zostat zablokowany. Przed odblokowa-
niem mozna odczyta¢ kod btedu, aby zawezi¢ przyczyne wystapienia btedu.

Odczytywanie kodu btedu

Kod btedu mozna odczyta¢ dopiero po zakonczonej analizie btedu, ktora trwa 5 se-
kund po wystapieniu btedu.

> Przytrzymac wcisnigty podséwietlany przycisk przez 5 sekund.
v Podswietlany przycisk miga krétko na pomararnczowo.

v Podswietlany przycisk miga na czerwono.

» Policzy¢ i zanotowac¢ sygnaty migajace.

» Usuna¢ przyczyne bfedu, patrz tabela.

Odblokowanie

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo na skutek nieprawidiowo usunietego zaktocenia

Nieprawidtowo usunigte zaktocenie moze prowadzi¢ do uszkodzenia / zniszczenia

urzadzenia lub cigezkiego uszkodzenia ciafa.

> Nie odblokowywac¢ urzadzenia wiecej niz 2 razy pod rzad.

> Przyczyna zakiocenia musi by¢ usunigta przez odpowiednio wykwalifikowany per-
sonel fachowy.
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> Przytrzymac przez 1 sekunde wcisnigty pods$wietlany przycisk.
v Czerwony sygnat gasnie.
v Palnik zostat odblokowany.
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Kod btedu z zablokowaniem

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

2 sygnaty migajace

Brak ptomienia,
koniec czasu bezpieczen-
stwa

Brak zaptonu

Nieprawidtowo ustawiona
elektroda zaptonowa

» Ustawi¢ elektrode
zaptonowa [rozdziat 9.5].

Zanieczyszczona lub wilgot-
na elektroda zaptonowa

> Wyczysci¢ elektrode za-
pfonowa.

Uszkodzony korpus cera-
miczny

» Wymieni¢ elektrodg za-
ptonowa.

Uszkodzony przewdéd zapto-
nowy

» Wymieni¢ przewod za-
pfonowy.

Uszkodzone urzadzenie za-
ptonowe

» Wymieni¢ urzagdzenie za-
ptonowe.

Podwadjny zawor gazu nie
otwiera sie

Uszkodzony przewod

» Skontrolowa¢ przewod,
w razie potrzeby wymie-
nic.

Uszkodzona cewka

» Wymieni¢ cewke
[rozdziat 9.13].

Manager palnikowy nie
otrzymuje sygnatu ptomienia

Brak pradu jonizacyjnego
lub zbyt staby prad joniza-
cyjny

» Zmierzy¢ prad jonizacyjny
[rozdziat 7.1.1].

» Ustawi¢ elektrode
jonizacyjna [rozdziat 9.5].

» Sprawdzi¢ rezystancje
przejscia (zaciski, wtyki).

» Skorygowac nastawe
palnika.

» W przypadku sieci, ktére
nie sg potaczone z wy-
rownywaniem potencja-
tow (np. transformator
sterowniczy), potaczy¢
przewod neutralny z wy-
rownywaniem potencja-
tow budynku.

Zuzyta elektroda jonizacyjna

» Wymieni¢ elektrodeg joni-
zacyjna.

Uszkodzony przewdéd joniza-
cyjny

» Wymieni¢ przewod.

3 sygnaly migajace

Btad czujnika cisnienia po-
wietrza

Czujnik cisnienia powietrza
nie witacza sie

Nieszczelnos¢ przytaczy we-
zy

» Sprawdzi¢ weze czujnika
ci$nienia powietrza.

Nieprawidtowe ustawienie
czujnika cisnienia powietrza

> Ustawi¢ czujnik cisnienia
powietrza [rozdziat 7.3.2].

Uszkodzony przewdéd

» Skontrolowa¢ przewod,
w razie potrzeby wymie-
nic.

Uszkodzony czujnik cisnie-
nia powietrza

» Skontrolowa¢ czujnik ci-
$nienia powietrza, w razie
potrzeby wymienic.

Silnik palnika nie pracuje

Uszkodzony kondensator

» Wymieni¢ kondensator.

Uszkodzony przewdéd

» Skontrolowa¢ przewod,
w razie potrzeby wymie-
nic.

Uszkodzony silnik palnika

» Sprawdzi¢ silnik palnika,
w razie potrzeby wymie-
nic.
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Nastepujace bfedy moga by¢ usuwane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Blad

Przyczyna

Srodki zaradcze

4 sygnaly migajace
Niewtasciwy sygnat ptomie-
nia/

$wiatto obce

Sygnat ptomienia przed roz-
poczeciem lub po zakon-
czeniu pracy

Wystepuje prad jonizacyjny

Rozpoznanie swiatta obce-
go od 0,8 pA.

» Odszukac zrodto zaktéce-
nia i je usungec.

Uszkodzona elektroda joni-
zacyjna

» Skontrolowac elektrode
jonizacyjna, w razie po-

trzeby wymienic.

7 sygnatéw migajacych
Zanik ptomienia podczas
pracy

Zbyt staby sygnat ptomienia

Nieprawidiowe nastawy pal-
nika

» Sprawdzi¢ nastawy palni-
ka.
Skontrolowa¢ sygnat pto-

mienia.

Zabrudzona elektroda joni-
zacyjna

» Wyczyscic elektrode joni-

zacyjna.

Nieprawidtowe ustawienie
elektrody jonizacyjnej

» Ustawic¢ elektrode

jonizacyjna [rozdziat 9.5].

Uszkodzona elektroda joni-
zacyjna

» Skontrolowac elektrode
jonizacyjng, w razie po-

trzeby wymienié.

8 sygnatow migajacych
Btad czujnika cisnienia gazu

Czujnik cisnienia gazu nie
wigcza sie

Nieprawidtowe ustawienie
czujnika cisnienia gazu

» Ustawi¢ czujnik cisnienia

gazu [rozdziat 7.3.1].

Uszkodzony czujnik cisnie-
nia gazu

» Sprawdzi¢ czujnik cisnie-
nia gazu, w razie potrzeby

wymienic.

10 sygnatéw migajacych
Bfad managera palnikowego

Palnik nie uruchamia sie

Zmieniono parametry

Odblokowa¢ palnik
[rozdziat 10.1.2].

Uszkodzony manager palni-
kowy

» Odblokowac palnik
[rozdziat 10.1.2], po po-
nownym wystgpieniu btg-
du wymieni¢ manager
palnikowy.

15 sygnatéw migajacych

Blokada reczna

Reczne wytgczenie awaryjne
ABE

» Odblokowa¢ palnik.

83058748 = 1/2026-07 = Ch

69-96



~weishaupt-

Instrukcja montazu i eksploataciji
Palniki gazowe WG10.../1-D LN

10 Wyszukiwanie btedow

10.1.3 Podswietlany przycisk miga

Wystepuje nieprawidtowos$¢ w dziataniu palnika. Palnik nie jest zablokowany. Po
usunieciu przyczyny btedu kod btedu znika.

Kod btedu bez zablokowania

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytgcznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Kod btedu

Przyczyna

Srodki zaradcze

Przycisk miga na zielono/czer-
wono

Sygnat ptomienia przy zapotrzebowaniu
na ciepto

» Odszukaé zrédto zaktocenia i je usu-
nac.

Wytworzenie ptomienia przez nieszczel-
ny zawor elektromagnetyczny

» Wymieni¢ wielofunkcyjny blok gazo-
wy.

Przycisk miga na czerwono/po-
marafczowo z przerwami

Zbyt wysokie napigcie

» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Przycisk miga na pomaranczo-
wo/czerwono

Zbyt niskie napiecie

» Sprawdzi¢ zasilanie elektryczne.

Uszkodzony bezpiecznik wewn. urzadze-
nia (F7)

» Wymieni¢ bezpiecznik [rozdziat 9.16].

Btad managera palnikowego

» Wymieni¢ manager palnikowy.

Przycisk miga na czerwono

Brak wtyku mostkujacego nr 2

» Podtaczy¢ wiyk mostkujacy nr 2.

Niedobor gazu

» Sprawdzi¢ cisnienie przytaczeniowe
gazu.

» Ustawi¢ czujnik cisnienia gazu
[rozdziat 7.3.1].

» Sprawdzi¢ czujnik cisnienia gazu.

Przycisk swieci na pomaranczo-
wo, a po 2 minutach na czerwo-
no

Czujnik cisnienia powietrza nie wigcza
sie

» Ustawi¢ czujnik cignienia powietrza
[rozdziat 7.3.2].

» Sprawdzi¢ czujnik cisnienia powietrza.

» Przy czujniku cisnienia powietrza po-
bieranego z zewnatrz sprawdzi¢ kana-
ty doprowadzania powietrza.

Przycisk miga na zielono

Palnik pracuje przy stabym sygnale pto-
mienia

Minimalny prad jonizacyjny 1,5 pA.
> Sprawdzi¢ nastawy palnika.

Zabrudzona elektroda jonizacyjna

» Wyczysci¢ elektrode jonizacyjna.

Uszkodzona elektroda jonizacyjna

» Wymieni¢ elektrode jonizacyjna.

Przycisk miga szybko na czer-
wono

Aktywny tryb OCI (nieuzywany)

> Przytrzymac¢ wcisniety przycisk przez
ponad 5 sekund.
v Manager palnikowy zostanie przesta-

wiony w tryb pracy.
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10 Wyszukiwanie btedéw

Nastepujace btedy moga by¢ usuwane wytacznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel fachowy:

Oznaka

Przyczyna

Srodki zaradcze

Problemy ze startem palnika

Zbyt wysokie cisnienie mieszania

» Zmniejszy¢ ci$nienie mieszania dla za-
ptonu.

Nieprawidtowo ustawiona elektroda za-
ptonowa

> Ustawi¢ elektrode zaptonowa
[rozdziat 9.5].

Nieprawidtowe ustawienie urzgdzenia
mieszajgcego

» Ustawi¢ urzadzenie mieszajgce
[rozdziat 9.4].

Nieprawidtowo ustawiona moc zaptono-
wa

» Ustawi¢ moc zaptonowa [rozdziat 7.2].

Spalanie silnie pulsujace lub hu-
czaca praca palnika

Nieprawidtowe ustawienie urzadzenia
mieszajacego

» Ustawi¢ urzadzenie mieszajace
[rozdziat 9.4].

Nieprawidtowa ilos¢ powietrza do spala-
nia

» Wyregulowa¢ palnik.

Problemy ze stabilnoscia

Zbyt wysokie cisnienie mieszania

» Zredukowad cisnienie mieszania.
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11 Dane techniczne

11.1 Schemat elektryczny

W przypadku wyposazenia specjalnego wykonac¢ przytaczenie zgodnie z zatgczo-
nym schematem elektrycznym.
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* modut obstugowy z wys$wietlaczem (pakiet serwisowy modutu obstu-
gowego W-FMO05/10)

= modut interfejsu OCI410 z oprogramowaniem ACS410

= konwerter protokotow OCI460 (automatyzacja budynku)
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11.2 Tabela przeliczeniowa dla réznych jednostek ciSnienia

Bar Paskal

Pa hPa kPa MPa
0,1 mbar 10 0,1 0,01 0,00001
1 mbar 100 1 0,1 0,0001
10 mbar 1000 10 1 0,001
100 mbar 10 000 100 10 0,01
1 bar 100 000 1000 100 0,1
10 bar 1 000 000 10 000 1000 1
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11.3 Kategorie urzadzen

Oznaczenie palnikéw gazowych i dwupaliwowych z dmuchawg wg EN 676

Norma EN 676, "Palniki zdmuchawg do paliw gazowych", stosowana jest do wdro-
zenia podstawowych wymagan rozporzadzenia (UE) 2016/426.

Norma EN 676 przewiduje dla palnikow gazowych z dmuchawa w punkcie 4.4.9
nastepujace kategorie urzadzen:

I2R dla gazu ziemnego
I3R dla gazu ptynnego
l12R/3R dla gazu ziemnego / ptynnego

W celu udowodnienia przystosowania palnika do pracy podczas badania typu pal-
nika stosuje sig gazy wyszczegoélnione w punkcie 5.1.1, tab. 4 oraz minimalne ci-
$nienia dla badania okreslone w punkcie 5.1.2, tab. b.

Poniewaz palniki gazowe i dwupaliwowe firmy Weishaupt w petni spetniaja powyz-
sze wymagania, oznaczenie palnika zawiera na tabliczce znamionowej zgodnie z
punktem 6.2 kategorie¢ urzadzenia oraz stosowane gazy do badan z zakresem do-
puszczalnego ci$nienia przytagczeniowego. W ten sposéb okreslono przystosowanie
palnika do spalania gazéw drugiej i trzeciej rodziny gazow.

Na podstawie raportu badania akredytowanej jednostki kontrolnej wg ISO 17025
na $wiadectwie badania typu UE (certyfikacie) zgodnie z rozporzadzeniem

(UE) 2016/426 podaje sig rowniez kategorie urzadzenia, cisnienie zasilania oraz
kraj przeznaczenia.

W normie EN 437, "Gazy do badan - Cisnienia probne - Kategorie urzadzen", opi-
sano szczegotowo wspotzaleznosci oraz charakterystyczne cechy dla danego kraju
przeznaczenia w ww. kwestii.

Tabele zamieszczone na kolejnych stronach przedstawiajg wspoétzaleznosci miedzy
kategoriami R a stosowanymi krajowymi kategoriami urzadzen z podaniem gazow
do badan oraz cisnien przytgczeniowych.
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Kraj przeznaczenia

Kategoria urzadzenia alternatywna wzgledem I2R

Kategoria urzadzenia

Gaz testowy

Cisnienie przytagczeniowe
[mbar]

AT (Austria) loH G 20 20

BE (Belgia) loe+, lon, l2E(s), l2eR) G 20 Para wielkosci cignienia 20525

CH (Szwajcaria) loH G 20 20

CZ (Republika Cze- |l G 20 20

ska)

DE (Niemcy) l2g, lan, loeLL G 20,G 25 20

DK (Dania) loH, lon G 20 20

EE (Estonia) loH G 20 20

ES (Hiszpania) loH, lon G 20 20

FI (Finlandia) loH G 20 20

FR (Francja) loe+, loi, lon, lon, l2esi, l2er G 20,G 25 Para wielkosci cisnienia 2025

GB (Wielka Brytania) |lon G 20 20

GR (Grecja) loH, lon G 20 20

HR (Chorwacja) loH G 20 20

HU (Wegry) loH, loHs G 20, G 25.1 20

IE (Irlandia) loH G 20 20

IT (Witochy) lan, l2Hm G 20, G 230 20

LT (Litwa) lon G 20 20

LV (Lotwa) loH G 20 20

NL (Holandia) lok, lon G 25.3,G 20 20

NO (Norwegia) loH G 20 20

PL (Polska) log, lan, loELw, loeLs, l2ELn, l2ELwWLs, G 20, G 27, G 2.300, 20
l2ELwLsLn G 2.350

PT (Portugalia) lon, lon G 20 20

RO (Rumunia) lon, lot, l2E G 20 20/ 25

SE (Szwecja) o G 20 20

Sl (Stowenia) lon, lon G 20 20

SK (Stowacja) o G 20 20

TR (Turcja) lon G 20 20

Kraj przeznaczenia

Kategoria urzadzenia alternatywna wzgledem I3R

Kategoria urzadzenia

Gaz testowy

Cisnienie przylaczeniowe
[mbar]

AT (Austria) lag/p, lap G 30, G 31 30/50
BE (Belgia) la+, lsp, l3B, lssp G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30537
50
CH (Szwajcaria) lsgp, la+, lap G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30s37
50
CY (Cypr) lasp, la+, las G 30, G 31 Para wielkosci ci$nienia
28-30537
Para wielkosci cisnienia 50567
CZ (Republika Cze-  [lse/p, la+, lsp G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia

ska)

28-30537
50

83058748 = 1/2026-07 = Ch

76-96



Instrukcja montazu i eksploataciji

~weishaupt- Palniki gazowe WG10.../1-D LN

11 Dane techniczne

Kraj przeznaczenia |Kategoria urzadzenia Gaz testowy Cisnienie przylaczeniowe
[mbar]

DE (Niemcy) lag/p, lap G 30, G 31 30/50

DK (Dania) lag/p G 30, G 31 30

EE (Estonia) [EEYS G 30, G 31 30

ES (Hiszpania) la+, lsp, 3B G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30537
50

FI (Finlandia) lasip G 30, G 31 28-30

FR (Francja) Is+, lsp, I3, lssP G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30537
50
Para wielkosci cisnienia
1125148

GB (Wielka Brytania) |ls+, lap, lss, lss/p G 30, G 31 Para wielkosci ci$nienia
28-30537
50

GR (Grecja) lsgsp, I3+, lap, Isa G 30, G 31 Para wielkosci ci$nienia
28-30537
50

HR (Chorwacija) Iss/p, Isp G 30, G 31 30/ 37

HU (Wegry) Iss/p, lsp, IsB G 30, G 31 30

IE (Irlandia) la+, lap, lsg G 30, G 31 Para wielkosci cignienia
28-30537

IT (Wtochy) lsgp, la+, lap G 30, G 31 Para wielkosci cignienia
28-30s37

LT (Litwa) lse/p, ls+, lap G 30, G 31 Para wielkosci cignienia
28-30537

NL (Holandia) Iss/p, lap G 30, G 31 30/37/50

NO (Norwegia) las/p G 30, G 31 30

PL (Polska) Iss/p, lap, lsr@/P) G 30, G 31 30/ 37

PT (Portugalia) la+, lap, lag G 30, G 31 Para wielkosci cignienia
28-30537
Para wielko$ci cisnienia 5067

RO (Rumunia) lssp, lap G 30, G 31 30

SE (Szwecja) las/p G 30, G 31 30

S| (Stowenia) lsgp, la+, lap G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30537

TR (Turcja) lag/p, la+ G 30, G 31 Para wielkosci cisnienia
28-30537
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Kategoria urzadzenia alternatywna wzgledem I12R/3R

Kraj przeznaczenia |Kategoria urzadze- |Gaz testo- |Cisnienie przylag- |Gaz testo- |Cisnienie przyfacze-
nia wy czeniowe wy niowe
[mbar] [mbar]
AT (Austria) llonaB/e, ll2Hap G 20 20 G 30,G 31 (30/50
BE (Belgia) ll2e+ap, lloE+s+, ll2esse, |G 20 Para wielkosci ci- |G 30, G 31 |Para wielkosci cisnie-
lloees)ap, ll2eR)3P $nienia 20525 nia 28-30537
50
CH (Szwajcaria) ll2HsB/P, G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cisnie-
ll2n3+, ll2Hap nia 28-30537
50
CY (Cypr) llotss/p, lloHs+ G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cinie-
nia 28-30537
Para wielkosci cisnie-
nia 50567
CZ (Republika Cze-  [llaHss/e, G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cignie-
ska) lloHs+, ll2Hap nia 50567
DE (Niemcy) ll2ess/p, lloeLserp, ll2ewisp, |G 20, G 25 |20 G 30,G 31 (30/50
Il2e3pP
DK (Dania) Il1a2H, llaHsB/P G 20 20 G 30, G 31 (30
EE (Estonia) llonss/P G 20 20 G 30 30
ES (Hiszpania) llamap, lloHs+ G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cinie-
nia 28-30537
50
FI (Finlandia) ll2H3B/P G 20 20 G 30, G 31 |28-30
FR (Francja) ll2e+3+, ll2e+ap, ll2e+ssp, |G 20, G 25 |Para wielkosci ci- |G 30, G 31 |Para wielko$ci cisnie-
lloLap, ll2nap, ll2esia+, II- $nienia 20525 nia 50567
263+, lloesiap, ll2erap Para wielkosci cisnie-
nia 1125148
GB (Wielka Brytania) |ll2na+, llansp G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cisnie-
nia 28-30537
50
GR (Grecja) ll2nss/p, lloHa+, ll2HsP G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cinie-
nia 28-30537
50
HR (Chorwacija) ll2Hae/p, ll2HsP G 20 20 G 30,G 31 |30/37
IE (Irlandia) ll2Hs+, ll2HsP G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cisnie-
nia 28-30537
IT (Wtochy) ll1a2n, llomssrp, llons+, II- |G 20, 20 G 30, G 31 |Para wielkosci ci$nie-
oHap, llonma+, llonmsep, II- |G 230 nia 28-30537
2HM3P
LT (Litwa) llonse/e, lloHa+, llaHap G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci ci$nie-
nia 28-30537
NL (Holandia) ll2exsBP G 25 20 G 31 30/37/50
NO (Norwegia) ll2HsB/P G 20 20 G 30, G 31 |30
PL (Polska) ll2ese/p, ll2esp,ll2esrem), |G 20, G 27,]20 G 30,G 31 |30/37
ll2eLs3B/p, ll2ELsaP, G 2.300,
llonmasrp, HoeLwisap, 1I- G 2.350
2ELwLs3P(B/P), |l2ELwLsLnaP@/
P)
PT (Portugalia) ll2hs+, ll2Hap G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cignie-
nia 28-30537
Para wielkosci cisnie-
nia 50567
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Kraj przeznaczenia |Kategoria urzadze- |Gaz testo- |Cisnienie przyta- |Gaz testo- |Cisnienie przytacze-
nia wy czeniowe wy niowe
[mbar] [mbar]
RO (Rumunia) ll2nss/p, llonap, lloisp, lloe- (G 20 20/ 25 G 30,G 31 (30
38/P, lloLss/p
SE (Szwecja) Il1a2H, lloH3B/P G 20 20 G 30, G 31 |30
Sl (Stowenia) llonaere, ll2H3+, ll2HsP G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cignie-
nia 28-30537
SK (Stowacja) ll2Hsere, llanHs+, ll2Hsp G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci ci$nie-
nia 28-30537
50
TR (Turcja) llonse/e, llomHa+ G 20 20 G 30, G 31 |Para wielkosci cinie-
nia 30537
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12 Projektowanie

12.1 Ciagta praca silnika lub przewietrzanie po wytaczeniu

OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo wybuchu pozaru na skutek wytaczenia dmuchawy powie-
trza

Podczas ciagtej pracy silnika lub przedtuzonego przewietrzania po wytaczeniu moze
doj$¢ do wytgczenia dmuchawy powietrza (np. na skutek przerwy w zasilaniu lub
uszkodzenia silnika), co spowoduje powrdt ciepta lub gorgcych spalin do obudowy
palnika. Moze to doprowadzi¢ do wybuchu pozaru.

Aby zapewni¢ niezawodne przewietrzanie ciggte lub przewietrzanie po wytgczeniu,
nalezy podja¢ odpowiednie kroki, np.:
> zapewni¢ w miejscu instalacji system przedmuchiwania sprezonym powietrzem z:
= odpowiednio duzym zbiornikiem sprezonego powietrza
* bezpragdowo otwartym zaworem sprgzonego powietrza
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
1.01  Pokrywa kompletna 24111001 112
1.02  SrubaM8x 15 142 013 01 157
1.08 Podktadka 7 x 18 430016
1.04  Element pokrywy 241 21001 127
1.05 Obudowa palnika 241 110 01 307
1.06  Obudowa wlotu powietrza kompletna 241 110 01 082
— $ruba 4 x 30 Torx-Plus 409 325
1.07  Woziernik w obudowie licznika czasu 241 21001 197
1.08  Krociec wkrecany R'/s GES6 453017
1.09  Nasadka ochronna DN 6 SELF 50/2 CF 232 300 01 047
1.10  Tuleja do kabla przytaczeniowego 241 200 01 247
1.11  Tuleja 241 40001 177
1.12  Pokrywa obudowy 24111001 317
1.18  Krociec wkrgcany R'/s GES4 453 004
1.14  Uchwyt mocujacy kabel 241 400 01 367
1.15  Sruba dystansowa pokrywy 241 210 01 207
1.16  Sruba M6 obudowy palnika 241 110 01 297
1.17  Koftnierz palnika 241 110 01 357
— $ruba ISO 4762 M8 x 30- 8.8 402517
— podktadka 8,4 DIN 433 430 504
1.18  Sruba dystansowa kotnierza palnika 241 050 01 187
1.19  Rura ptomieniowa WG10/1-D
— standard 23211014 122
- przedtuz. 100 mm* 23011014 132
- przedtuz. 200 mm* 230110 14 142
— przedtuz. 300 mm* 230110 14 152
1.20  Uszczelka kofnierza 24111001 107

* Tylko w kombinaciji z przedtuzeniem gtowicy ptomieniowe;j
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
2.01  Silnik ECK03/H-2/1, 230 V / 50Hz 160 °C 652 113
2.02 SrubaM4x10 409 323
2.083 Kondensator MKP 3/420 713 472
2.04  Cuzujnik cisn. powietrza LGW 10 A2 1-10 mbar 691 370
2.05 Kotnierz przylgczeniowy czujnika cisn. pow. 605 243
2.06 Waz4,0x 1,75 190 mm 232 050 24 057
2.07 Zacisk weza 7,5 790 218
2.08 Koto dmuchawy TLR 152 x 47-L S1 50Hz 241 110 08 042
2.09  Whkret bez tba M6 x 8 z koncem wgteb.(Tuflok) 420 549
2.10  Kierownica strumienia powietrza 23211001 017
2.11  Klapa powietrza kompletna 241 11002 102
2.12  tozysko watu klapy powietrza 241 11002 107
2.183  Walt klapa powietrza - przektadnia katowa 241 210 02 057
2.14  Przektadnia katowa 241 110 02 062
2.15  Sruba 4 x 12 Torx-Plus Remform 409 320
2.16  Nastawnik reczny 241 050 02 022
2.17  Sruba 4 x 30 Torx-Plus Delta PT 409 325
2.18 Rama sitownika 241 210 02 037
2.19  Sruba 4 x 30 Torx-Plus Delta PT 409 325
2.20 Dzwignia kompletna 23221002012
2.21  Regulator powietrza sprezyna 2 24111002 092
2.22 Klapa gazu
— gaz ziemny 23211025010
— gaz ptynny 23311025010
2.23 Sprezyna skrecana 2 241 400 02 167
2.24  Uszczelka kanatu taczacego 232 110 25 087
2.25 Dragzek gwintowany kompletny 23211025012
2.26  Plytka wtykowa do kontroli szczelnosci 23221026 172
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
3.01  Urz. mieszajace WG10NY/... kpl. (gaz ziemny)
— standard 232110 14 052
— przedtuz. 100 mm* 23011014 012
— przedtuz. 200 mm* 230110 14 032
— przedtuz. 300 mm* 230110 14 052
Urz. mieszajace WG10F/... kpl. (gaz ptynny)
- standard 23311014 012
— przedtuz. 100 mm* 230110 14 072
— przedtuz. 200 mm* 230 110 14 092
— przedtuz. 300 mm* 23011014 112
3.02 Obudowa zamykajaca kompletna 232110 14 022
3.03  Rura mieszajgca WG10N/... kpl. (gaz ziemny)
@ wewn. 29 mm
— standard 232 110 14 082
— przedtuz. 100 mm* 230 110 14 022
— przedtuz. 200 mm* 230 110 14 042
— przedtuz. 300 mm* 230110 14 062
Rura mieszajagca WG10F/... kpl. (gaz ptynny)
@ wewn. 12 mm
— standard 233110 14 022
— przedtuz. 100 mm* 230110 14 082
— przedtuz. 200 mm* 230110 14 102
— przedtuz. 300 mm* 230110 14 122
3.04  Pierscien wewnetrzny dyszy 232 200 14 467
8.05  Sruba M4 x 16 Torx-Plus 20IP 409 224
3.06 Tarcza spietrzajgca 36 x 90 232 200 14 407
3.07 Rozpylacz 23211014 077
3.08 Sruba M4 x 8 Torx-Plus 20IP 409 235
3.09  Uchwyt elektrod 232 200 14 437
3.10 Elektroda zaptonowa izolator 6 x 80 232200 14 217
3.11  Elektroda jonizacyjna 232 100 14 207
3.12  Przewdd zaptonowy i jonizacyjny
— 380 mm (standard) 232110 11 032
— 480 mm (do przedtuzenia o 100 mm)* 230110 11 082
— 600 mm (do przedtuzenia o 200 mm)* 232310 11 042
— 640 mm (do przedtuzenia o 300 mm)* 23011011 102
3.13 Zabierak 232 200 14 037
3.14  Zabierak 232 200 14 047
3.15  O-ring 32 x 3 NBR70 ISO 3601 445 095
8.16  Sruba regulacyjna 232210 14 047
3.17 Nakretka szesciokagtna M8 lewa ISO 4032 -8 411 413
3.18 Podktadka sprezysta A5 DIN 137 431613
3.19  Nakretka szesciokgtna M5 DIN 985 411 203
3.20 Sruba G¥s A DIN 908 409 004
3.21  Pierscien uszcz. 10 x 13,5 x 1,5 DIN 7603 441 033
3.22  Szkto wziernika 241 400 01 377

* Tylko w kombinaciji z przedtuzeniem gtowicy ptomieniowe;j
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy

4.01  Manager palnikowy W-FM05 230 V / 50/60 Hz 600 389

— bezpiecznik czuly T6,3H, IEC 127-2/5 483 011 22 457
4.02 Pierscien adaptera 22 x 4 do przediuzenia 600 358
4.03  Przedtuzenie przycisku odblokow. AGK20.19 600 357
4.04 Zaslepka AGK63 600 312
4.05 Wityczka ST18/7 716 549
4.06  Urzadz. zaptonowe typ W-ZGO1V 230 V 100 VA 603 229
4.07 Zaslepka urzadzenia zaptonowego 603 224
4,08 Sruba M4 x 42 Kombi-Torx-Plus 20IP 409 260
4.09 Kabel z wtykami nr 3 do silnika dmuchawy 241 050 12 062
410 Kabel z wtykami nr 5 do W-MF 232110 12 052
411  Kabel z wtyk. nr 11 do czujn. ci$nienia pow. 232110 12 022
412 Kabel z wtykami nr 12 do czujnika cisn. gazu 232 050 12 022
4.13 Kabel jonizacyjny nr 13 23231012012
414  Wiyk posredni nr 2 240 200 12 012
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Poz. Nazwa Nr zamoéwienio-
wy
5.01  Nypel podwojny R% x 80 139 000 26 787
5.02 Kolanko A1-34-Zn-A 453 143
5.08 Nypel podwojny R% x 50 139 000 26 727
5.04  Kotnierz W-MF 507 Rp3a 605 227
5.05 Nypel do pomiaru cisnienia G's A 453 001
5.06 O-ring 57 x 3 W-MF 507 445519
5.07  Wielofunke. blok gaz. W-MF SLE 507 S22, 230 V 605 326

z czujnikiem cisnienia gazu
5.08 Cewka elektromagnesu W-MF 507 nr 032P, 230 V 605 255

5.09 Korek otworu oddechowego z elem. filtr. G'/s 605 302
5.10  Cazujnik cisnienia GW 50 A5/1, 5 ... 50 mbar 691 378
511  O-ring 10,5 x 2,25 445512
5.12  Whktad filtra z uszczelkg do W-MF 507 605 253
5.13 Kotnierz W-MF 507
— Rp% 605 227
- Rp1 605 233
5.14  Nypel podwdjny
— R34 x 50 139 000 26 727
- R1 x50 139 000 26 177
5.15  Zawor kulowy z termicznym urzadz. odcinajgcym
— 998 N G34 CE-TAS do gazu PN1 454 596
— 998 N G1 CE-TAS do gazu PN 1 454 597
Zawor kulowy bez term. urzadz. odcinajacego
- 984 D Rp®%4 PN 40/MOP5 454 660
- 984 D Rp1 PN 40/MOP5 454 661
5.16  Czujnik cignienia UB 50 A4 5 - 50 mbar* 691 360
5.17  Czujnik cisnienia NB 50 A2 5 - 50 mbar* 691 361

* Tylko w kombinaciji z czujnikiem maksymalnego cisnienia gazu i czujnikiem mini-
malnego ci$nienia gazu
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