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1 Anvandaranvisningar

Denna anvisning ar en del av anldggningen och skall alltid finnas tillgénglig pa
uppstéllningsplatsen.

Las noga igenom denna anvisning innan arbete med anlaggningen paborjas.

1.1 Malgrupp

Anvisningen vander sig till anvandaren och kvalificerade fackmén. Den skall beaktas
av alla personer som arbetar med anlaggningen.

Arbeten med enheten far endast utféras av personer som har genomgatt darfor
nodvandig utbildning.

Personer som ar fysiskt eller psykiskt handikappade far endast arbeta pa
anlaggningen om de 6vervakas eller har fatt instruktioner av auktoriserad fackman.

Barn far inte leka med anlaggningen.

1.2 Symboler i anvisningen

Fara med hég risk.
Denna symbol avser anvisningar, vilka — om de €]
beaktas — ledar till svara och t.o.m. livshotande

Fara med medelstor risk.
Denna symbol avser anvisningar, vilka — om de ]
beaktas — kan leda till svara eller livshotande kropps-

VARNING skador.
Fara med Iag risk.
Denna symbol avser anvisningar, vilka — om de €j
beaktas — kan leda till l4ttare till medelstora kropps-
OBSERVERA skador.
Denna symbol avser anvisningar, vilkka — om de €]
beaktas — kan leda till sakskador eller skada miljon.

Viktig information.

> Denna symbol avser atgéarder som skall utféras.
v Denna symbol betecknar resultatet av en atgard.
. Denna symbol betecknar upprakning.
Vardeomrade eller tecken uteldmnat.
xx/ 42 xx for odefinierad land och 42 fér Sverige (t.ex. vid
tryck-nr.).
Displaytext Teckensnitt for text som visas i displayen.
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1 Anvandaranvisningar

1.3 Garanti och ansvar

| princip géller vara for orden aktuella leveransbestdmmelser. Garanti- och
ansvarsansprak vid person- och sakskador tillbakavisas, om de kan hanforas till ett
eller flera av féljande skél:

= Anvandande av apparaten utanfor avsett anvandningsomrade

= |Ickebeaktande av anvisningen

= Drift med icke funktionsdugliga sékerhets- eller skyddsanordningar

= Skador som uppstatt till foljd av fortsatt anvandning trots uppkommet fel
= Felaktigt montering, drifttagande, hantering och service

Felaktigt genomférda reparationer

Anvandande av andra &n Weishaupts originaldelar

Force majeure

Egenmaktigt genomférda fordndringar pa anlaggningen

= Inbyggnad av tillbehor, vilka ej har testats tillsammans med apparaten

= Inbyggnad av apparater i eldstaden, vilka férhindrar flambildningen

= Anvandande av e; tilldtna bréanslen

= Brister i forstrjningsledningarna
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2 Sakerhet

2.1 Andamalsenligt anvandande

Brannaren ar avsedd for drift med pannor enligt EN 303 och eldstader enligt
EN 267.

Anvénds inte brannaren i eldstéader enligt EN 303 och EN 267, maste en
sékerhetsteknisk beddmning av férbréanningen och flamstabiliteten i respektive
processtillstdind genomféras och dokumenteras. Det samma géller frankopplings-
granserna for forbranningsanlaggningen.

De tekniska datan méste féljas [kap. 3.4].

Foérbranningsluften maste vara fri fran aggressiva amnen (t.ex. halogener).
Om forbranningsluften i uppstéllningsrummet ar smutsig, kravs en 6kad rengorings-
och serviceinsats. | sddana fall rekommenderas en fjarrluftinsugning.

Det rekommenderas att brénnaren kdras i slutna rum.
Om brénnaren inte kéras i slutna rum krévs vaderskydd for att férhindra regn och
direkt solljus. Omgivningsvillkoren méste féljas [kap. 3.4.3].

Vid icke &ndamalsenligt anvéandande kan:
= Livshotande fara uppsta for anvandaren eller tredje man
= Inskrénkningar uppsta pa anlaggningen eller p4 annat materiel

2.2 Sakerhetssymboler pa enheten

Symbol |Férklaring Position
iz Varning om elektrisk spanning Brannarhus
6 Farlig elektrisk spanning Tandapparat

2.3 Sakerhetsatgarder
Sékerhetsrelevanta brister skall atgérdas omgaende.

Komponenter som uppvisar en hdgre forslitningsgrad eller vars
konstruktionslivslangd har 6verskridits eller kommer att 6verskridas fore néasta
servicetillfélle, skall bytas ut i férebyggande syfte.

Komponenternas konstruktionsbetingade livslangd finns angiven i serviceplanen
[kap. 9.2].

2.3.1 Personlig skyddsutrustning (PSU)
Anvand relevant personlig skyddsutrustning vid alla arbeten.

Den personliga skyddsutrustningen skyddar drift- och servicepersonalen under drift
och service pa anlaggningen.

Drift- och servicepersonal ska alltid anvéanda skyddsskor under drift och service pa
anlaggningen.

Om ytterligare personlig skyddsutrustning krévs indikeras detta med en symbol om
pabud i det respektiva kapitlet.

Symbol |Férklaring Information

@ Anvand skyddshandskar » Anvénd lampliga skyddshandskar.
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2 Sakerhet

2.3.2 Normaldrift

= Alla skyltar pa anldggningen skall hallas rena och lasbara, byt ut vid behov.
= Genomfor alla foreskrivna service-arbeten inom utsatt tid.

= Anl&ggningen far endast anvédndas med monterade frontplatar.

= Inloppskanalen f6r forbranningsluft ar inte blockerad.

2.3.3 Elektriska arbeten

For arbeten vid stromférande komponenter galler att:
= For att férebygga olyckor skall gallande nationella regler och foreskrifter foljas
= Anvind verktyg som &r godkéanda enligt EN IEC 60900

Anldaggningen innehéller komponenter, som kan skadas av elektrostatiska
urladdningar (ESD).

Vid hantering av kretskort och kontakter:

= Kretskort och kontakter far inte beréras

= Vidta skyddsétgarder for elektrostatisk urladdning (ESD) vid behov

2.4 Konstruktionsandringar
For alla ombyggnadsatgarder krévs ett skriftligt godkédnnande fran Max Weishaupt
E.

= Inga tillaggskomponenter far monteras, som ej har provats tillsammans med
anlaggningen.

= Inga inbyggnader som kan hindra flambildningen far géras i eldstaden.

= Endast Weishaupts originaldelar far anviandas.

2.5 Ljudemission

Ljudemissionen faststélls genom det akustiska férhallandet mellan alla aktiva kom-
ponenter i forbranningssystemet.

En hogre ljudtrycksniva kan vid langre paverkan orsaka horselskador.
Servicepersonal skall férses med personlig skyddsutrustning.

En ljuddampare kan anvandas for att reducera ljudemissionen ytterligare.

2.6 Avfallshantering

Anvanda medel, material och komponenter skall hanteras pa sakkunnigt och
miljévanligt satt. Beakta lokala foreskrifter.
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3 Produktbeskrivning

3 Produktbeskrivning

3.1 Typbeteckning

WL20/2-C Z

Typ

W Serie: Kompaktbréannare
L Bransle: Eldningsolja 1
20 Storlek

2 Effektstorlek

C Konstruktion

Utférande

z Regleringstyp: Tvastegs

3.2 Typ och serienummer

Typ och serienummer péa typskylten identifierar produkten. Numret kravs for
Weishaupts service och uppféljning.

[

— | \_/

@ Typskylt

Mod.: Ser. Nr.:

83307742+ 1/2026-07 = Ch 8-84
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3 Produktbeskrivning

3.3 Funktion

3.3.1 Lufttillforsel

Luftspjall

Luftspjallet reglerar luftméngden f&r férbréanningen. Forbranningsprocessorn styr
luftspjéllet via en reglermotor. D& brannaren &r ur drift stanger luftspjéllet automat-
iskt. P& sa satt reduceras nedkylningen av pannan.

Flakthjul
Flakthjulet matar luften fran insugningshuset in i flamhuvudet.

Flamskiva

Beroende pa installningen av flamskivan, féréandras luftspalten mellan flamr&r och
flamskiva. P4 sa sétt anpassas blandningstrycket och luftméngden for
forbréanningen.
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3.3.2 Oljetiliforsel

Oljepump

Pumpen suger upp olja via férsérjningsledningarna och matar den till
oljemunstyckena under tryck. Tryckreglerventilen ser till att halla ett konstant
oljetryck.

Magnetventiler
Magnetventilerna dppnar och oljetillférseln spérras.

For att kunna tédnda 6ppnar férbréanningsprocessorn magnetventil steg 1. Beroende
pa varmekravet Sppnar eller stainger magnetventil steg 2.

Funktionsschema

(@ Oljepump pa brannaren

(2 Magnetventil steg 1 pa oljepumpen
(® Munstyckshuvud med 2 munstycken
(® Magnetventil steg 2

10-84
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3 Produktbeskrivning

3.3.3 Elektriska komponenter

Forbranningsprocessor
Forbréanningsprocessor W-FM &r brannarens styrenhet.
Den styr funktionsférloppet och 6vervakar flamman.

Brannarmotor

Brannarmotorn driver flakthjulet och oljepumpen.

Tandapparat

Den elektroniska tdndapparaten skapar en gnista vid elektroden, vilken anténder
brénsle/luft-blandningen.

Flamvakt
Flamsignalen 6vervakas av forbranningsprocessorn via flamvakten.

Om flamsignalen blir for svag, genomfér férbréanningsprocessorn en sékerhetsav-
stangning.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 11-84



. Montage- och driftanvisning
~weishaupt- Oljebrannare WL20/2-C Z

3 Produktbeskrivning

3.3.4 Programforlopp

Forvadring

Nar det finns ett virmekrav startar brannarmotorn efter vantetid vid start (Tw).
Reglermotorn gar till luftspjallslage steg 1.

Eldstaden forvadras.

Tandning
Tandningen startar i och med férvadringsfasen (Tv).

Brénslefrigivning
Efter forvadringsfasen (Tv) 6ppnar magnetventil steg 1 (K11) och friger branslet.

Sakerhetsfas

| och med brénslefrigivningen startar sékerhetsfasen- (Ts) och
eftertandningsfasen (Tnz).

Det maste finnas en flamsignal under sikerhetsfasen (Ts).

Drift
Brannaren ar i drift.
Flamsignalen 6vervakas av forbranningsprocessorn via flamvakten.

Beroende pa regleringskravet for steg 2, kopplar magnetventil steg 2 (K13)
antingen till eller ifran.

Fordrojningsfasen min.last (Tvk) férhindrar fér snabba omslag mellan steg 1 och
steg 2.

Eftervadring

Om det inte foreligger ndgot mer véarmekrav, stdnger magnetventilen och brénsletill-
forseln stoppas.

Eftervadringsfasen (Tn) startar.
Efter eftervadringsfasen (Tn) sténger brannarmotorn av.

Reglermotorn gar i retning av position STANGD.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 12-84
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3 Produktbeskrivning
’ W-FM10 R ‘
LN T1 T2 6 3 4] 1 13 T6 T8 B4 B5
\
=7 | B 3 %
F2 B15 B1 B16

X

)

K10 M1 T1 K11 K13 M20| P11[P13
\{
B B OE®
Tw
Tv
¥
TNz 15
N
I

B1 Flamvakt Tz Eftertdndningsfas: 5 sek.
B15 Temperatur- eller tryckregulator Ts Séakerhetsfas: 5 sek.
B16 Temperatur- eller tryckregulator steg 2 Tvk Fordréjningsfas min.last (steg 1): Min. 2 sek.
F2 Temperatur- eller tryckbegrénsare Tv Forvadringsfas: 16,2 sek.
K10  Antihdvertventil (tillval) B Spinning &r PA
K11 Magnetventil steg 1 4 Flamsignal finns
K13 Magnetventil steg 2 Riktningspil spénning
M1 Brannarmotor START (orange)
M20 Reglermotor luftspjall [ T&ndfas (blinkar orange)
P11 Kontrollampa for drift (tillval) """ Brannardrift (grén)
P13  Kontrollampa steg 2 (tillval) O) Position STANGD (STO0)
T1 Tandapparat ® Steg 1 (ST1)
Tw Vintetid vid start: 1 sek. ® Magnetventil steg 2 (MV2-Oel)
Tn Eftervadringsfas: 4,5 sek. ® Steg 2 (ST2)
83307742 * 1/2026-07 = Ch 13-84
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3.4 Tekniska data

3.4.1 Behorighetsuppgifter
DIN CERTCO |5G982

Grundlaggande normer EN 267:2020

For ytterligare normer, se EU-konformitetsintyget.

3.4.2 Elektriska data

Natspénning/nétfrekvens 230V /50 Hz
Effektforbrukning vid start max. 451 W
Effektforbrukning vid drift max. 351 W
Stromforbrukning max. 2,4 A

Intern apparatsékring T6,3H, IEC 127-2/5
Extern sékring B6 A

3.4.3 Omgivningsvillkor

Temperatur vid drift -10" ... +40°C
Temperatur vid transport/lagring -20... +70°C

Relativ luftfuktighet max. 80 %, ingen kondens
Uppstiliningshajd max. 2000 m®

" Fér motsvarande lamplig eldningsolja och utférande av oljedistributionen.
@ En hogre uppstallningshojd far endast genomféras efter forfragan och
godkénnande fran Weishaupt.

3.4.4 Tillatna branslen

= Eo 1 enligt DIN 51603-1

= Eo 1 enligt ONORM-C1109 (Osterrike)

= Eo 1 enligt SN 181 160-2 (Schweiz)

= Green Fuels, se tillaggsblad (tryck-nr. 83591042)

14-84
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3 Produktbeskrivning

3.4.5 Emissioner

Rokgas
Brannaren uppfyller enligt EN 267 kraven fér emissionsklass 2.

NOx-vardena paverkas av:

= Eldstadsmatt

= Avgasledning

= Brénsle

= Férbranningsluft (temperatur och fuktighet)
= Mediumtemperatur

= Luftoverskott

For uppgifter om eldstadsmétt, se Weishaupt Partnerportal (Dokumente und
Anwendungen - Online-Anwendungen -~ NOx-Berechnung fiir Brenner).

Ljud

Bulleremissionsvarden

Uppmiitt ljudeffektniva Lwa (re 1 pW) 72 dB(A) ¢
Matosdkerhet Kwa 4 dB(A)
Uppmiitt ljudtrycksniva Lea (re 20 pPa) 68 dB(A)®
Matosdkerhet Koa 4 dB(A)

 Faststallt enligt ISO 9614-2.

@ Faststallt med ett avstand om 1 meter fran brannaren.

Den uppmiétta ljudnivan plus matosékerhet ger det 6vre gréansvardet for vad som
kan uppsta vid matningar.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 15-84
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3 Produktbeskrivning

3.4.6 Effekt

Brannareffekt
Eldningsolja

70 ... 200 kW
5,9 ... 16,8 kg/h"

" Uppgifterna om oljeflédet grundar sig pa ett virmevirde pa 11,9 kWh/kg vid

eldningsolja 1.

Arbetsomrade
Arbetsomrade enligt EN 267.

Effektuppgifterna baseras pa en uppstéllningshdjd om 500 m 6ver havet. Uppstall-
ningshojder dver 500 m ger en effektminskning med ca. 1 % per 100 m.

Vid fjarrluftinsugning géller ett begrénsat arbetsomrade.

3,0

2,5

2,0
1,5

1,0
0,5

-0,5

-1,5

70 80 90 100 110 120 130 140

150

160 170 180 190 200 210

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17

83307742 = 1/2026-07 = Ch

() Brannareffekt [kW] eller [kg/h]
(2 Eldstadstryck [mbar]
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3 Produktbeskrivning
3.4.7 Matt
Brannare
F_Jﬂ ﬁ 7 C R
W = £ Tifwe\shauplf j
| T 1 g e
i~ IR
™ :
— ©
€ (%)
£ | O D)
Te]
&
L | L J Y
31 mm - 358 mm .
393 mm ®
,,,,,, — _ 7,[,,,
€
£
2
|

(1 168 mm utan flamhuvudférlangning
268 mm vid flamhuvudfériangning (100 mm)
368 mm vid flamhuvudférlangning (200 mm)
468 mm vid flamhuvudférlangning (300 mm)

83307742+ 1/2026-07 = Ch 17-84
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3 Produktbeskrivning

3.4.8 Vikt
Ca. 21 kg

83307742+ 1/2026-07 = Ch 18-84
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4 Montage

4 Montage

4.1 Montagevillkor

Brannartyp och arbetsomrade
Brannare och panna méaste vara anpassade till varandra.
» Kontrollera brénnartyp och brannareffekt.

Uppstallningsrum

» Foljande skall sékerstéllas innan montaget pabdrjas:
= Att tillrickligt utrymmet fér normal- och serviceposition finns [kap. 3.4.7]
= Att férbranningsluften &r tillrécklig, installera en fjarrluftinsugning vid behov

Forberedelse av panna

Inmurningen (3) far inte sticka ut framfor flamhuvudets framkant. Inmurningen far
vara konisk (min 60°).

For pannor med vattenkyld front behdvs det ingen inmurning, savida tillverkaren inte
anger nagot annat.

Efter monteringen skall ringspalten (@) mellan flamhuvudet och inmurningen fyllas
med ett elastiskt, icke brénnbart, isolermaterial. Ringspalten skall inte muras.

Pannor med mycket djup frontplatta, dorr eller pannor med séckeldning kréver en
flamhuvudférlangning. Forlangningar p4 100, 200 och 300 mm finns tillgangliga.
Mattet (2) andras beroende pa vilken férlingning som anvinds.

] > 60°
O—_| E| E
| 3 8
®— 1T )
®
@
() Flanstatning
(@ 168 mm
(® Inmurning
® Ringspalt

(® Halmétt pannplatta

' Vid en effekt lagre &n 70 kW &r mattet 150 mm. | dessa fall krdvs en mellanflins
(best.nr: 240 210 00 027).

10-84
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4 Montage

4.2 Val av munstycken

> Faststall munstycksstorleken i férhallande till lastférdelningen.

Lastférdelning
Oljeflodet vid steg 2 motsvarar en totallast pa 100 %.

» Uppdelning av totallasten (100 %) p& de 2 munstyckena:
» Steg 1 maste ligga inom arbetsomradet
= Beakta pannans effektomrade
= Beakta rokgastemperaturer (panna, skorsten)
= Beakta beroendet av varmebehovet
= Beakta brénnarens startforhallanden

Bruklig fordelning av lasten, eventuellt krdvs en annan uppdelning:
= Munstycke 1: 60 %
= Munstycke 2: 40 %
Exempel Erforderlig brannareffekt: Ca 165 kW
60 % av erforderlig brannareffekt: 165 kW x 0,6 = 99 kW
40 % av erforderlig bréannareffekt: 165 kW x 0,4 = 66 kW

Munstycksstorlek vid 12 bar, se "Tabell munstycksval":
= Munstycke 1 (99 kW): 2,00 gph
= Munstycke 2 (66 kW): 1,35 gph

Rekommenderade munstycken

Fabrikat Karakteristika
Fluidics 45°SF". 60°SF
Steinen 60°S®

" Endast fran och med pumptryck 12 bar och enrérsdrift (hgre oljetemperaturer).
@ Vid munstycksstorlek 1,00 ... 1,10 gph rekommenderas Fluidics-munstycken.

Instéllning av pumptryck
10...12 ... 14 bar

Spridningskaraktéristika och spridningsvinkel andras i forhallande till pumptrycket.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 20-84



Montage- och driftanvisning

~weishaupt- Oljebrannare WL20/2-C Z
4 Montage

Munstycksvaltabell

Pa grund av tolerans kan avvikande effektvarden vara mojliga.

Brannareffekt [kW] vid pumptryck

Munstycksstorlek [gph] 10 bar 11 bar 12 bar 13 bar 14 bar

0,75 33,3 35,7 36,9 38,1 40,5
0,85 38,1 40,5 41,7 44,0 452
1,00 45,2 47,6 49,5 51,2 53,6
1,10 49,5 52,4 54,7 57,1 58,3
1,25 55,9 59,5 61,9 64,3 66,6
1,35 60,7 64,3 66,6 69,0 72,6
1,50 67,8 71,4 73,8 77,4 79,7
1,65 75,0 78,5 82,1 85,7 88,1
1,75 78,5 83,3 86,9 90,4 94,0
2,00 90,4 95,2 98,8 102,3 107,1
2,25 101,2 107,1 111,9 116,6 120,2
2,50 113,1 119,0 123,8 128,5 1383,3
2,75 123,8 130,9 135,7 141,6 146,4
3,00 135,7 142,8 - - -

Fér omréakning av brannareffekt pa oljeflédet, se féljande formel.

Brannareffekt i kW
11,9 kWh/kg

Oljefléde i kg/h =
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4.3 Montering av brannare

» Lossa bréannarflansen (1) fran brannarhuset.

» Montera flanstitningen (2) och brannarflinsen (1) p& pannan med skruvarna (3.

» Ringspalten mellan flamhuvud och inmurning skall fyllas med ett icke brannbart,
elastiskt isolermaterial (mura ej).

Vid platsbrist kan brannaren monteras vriden 180°. Ytterligare
ﬂ ombyggnadsatgarder krévs [kap. 4.3.1].
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4 Montage

» Montera munstyckena [kap. 9.4].
» Justera téndelektroderna [kap. 9.5].
» Montera brannaren pa brannarflainsen med skruvarna (0.
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83307742 = 1/2026-07 = Ch

4.3.1 Vridning av brannare 180° (tillval)

Féljande komponenter kravs for ombyggnadsatgérderna:
= Montageplatta for reglermotorn med féastskruvar 4 x 12 Remform
= Axel 58,8 mm

= Féastskruvar M4 x 30 metrisk for reglermotor
= Tryckslang DN 4, 286 mm

> Flytta stagbultarna (@) till ganghalen som finns bredvid.

» Montera brannaren i serviceposition A [kap. 9.3].

» Ta bort reglermotorn ().

» Ta bort axeln ().

» Montera reglermotorns montageplatta (3).

» Montera in den langre axeln (@) i reglermotorn.

» Vrid visaren (D till positionen STANGD och hall i.

» Montera reglermotorn vriden 180°, fér samtidigt in axeln (@) i stjérnspéret (2).

SEES
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> Lossa skruvarna (1) pa flamskivan och vrid flamskivan 180°.
» Montera munstyckena [kap. 9.4].
> Justera téndelektroderna [kap. 9.5].
» Kontrollera munstycksavstandet och anpassa vid behov [kap. 9.7].
» Vrid bréannaren 180° och montera fast den med skruvarna (3).
» Ta bort oljeréret (@.
> Lossa fastskruvarna (2) fér oliepumpen och vrid oljepumpen 180°.
> Fast skruvarna (2) igen.
» Montera tryckslangen (5) frin ombyggnadssatsen:
= Montera den bojda dnden pa pumpen
* Montera den raka &nden pa munstycksstocken
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5 Installering

5.1 Oljedistribution
Oljeforsorjningen far endast installeras av darfor sarskilt kvalificerade fackman.

Beakta EN 12514-2, DIN 4755, TROI, arbetsblad DWA-A 791 (TRwS 791) och
lokala foreskrifter.

Kontroll av oljepumpens villkor

Sugmotstand max. 0,4 bar"'
Framledningstryck max. 2 bar”
Framledningstemperatur max. 60 °C

@ Uppmatt vid pumpen.

Kontroll av oljeslangarnas villkor

Langd 1200 mm
Anslutning oljeslang G
Nominellt tryck 10 bar
Temperaturbelastning max. 100 °C

Anslutning av oljedistribution

(D)

Anmarkning!

Skador pa oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning
Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna férvaxlas.
» Anslut oljeslangarna korrekt p& pumpens fram- och returledning.
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> Fist oljeslangarna med fastet (4) och hylsan (3) pa brannaren.

(® Returledning
(@ Framledning
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» Anslut oljedistributionen, beakta féljande:
= Vrid inte oljeslangarna
Undvik mekaniska spéanningar
= Beakta erforderlig slangléngd for servicepositionen.
= Oljeslangen far inte knéckas (bdjradien (1) far inte underskrida 50 mm)

Om anslutningen inte kan utféras enligt dessa villkor:
» Anpassa oljedistributionen pa installationssidan.

Avluftning av oljedistribution och kontroll av tathet

(D

Anmarkning!

Oljepumpen blockeras vid torrgang
Pumpen kan skadas.
» Framledningen skall fyllas helt med olja och avluftas.

83307742 = 1/2026-07 = Ch

> Kontrollera oljedistributionens tathet.
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5.2 Elektrisk anslutning
Beakta kopplingsschemat [kap. 11.2].

» Kontrollera polerna och kabeldragningen fér den 7-poliga

anslutningskontakten (1) och fér den 4-poliga anslutningskontakten (2.
» Koppla in anslutningskontakterna.

Vid fjarraterstéllning skall anslutningsledningarna dras separat och den maximala
kabellangden pa 10 meter far inte dverskridas.
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6 Mandvrering

6.1 Manoverpanel

Skador pa forbranningsprocessorn pa grund av felaktig anvandning
@ Forbréanningsprocessorn kan skadas om man trycker for hart pa kontrollknappen.
» Tryck endast latt pa kontrollknappen.
Anmaérkning!

Kontrollknappen pa forbranningsprocessorn har féljande funktioner:
= Visa drifttillstand [kap. 6.2]

= Visa felkoder [kap. 10.1.2]

» Aterstilining av bréannarstomingar [kap. 10.1.2]

e

Starta brannaren pa nytt under bréannardrift:
» Tryck pa kontrollknappen i 1 sekund.

6.2 Display

Kontrollknapp Drifttillstand

Orange Startfas

Blinkar orange Téandnings- och férvadringsfas
Gron Drift

Rod Fel [kap. 10]

Ovriga blinkande signaler kan avldsas som felkoder [kap. 10].
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7 Driftsattning

7.1 Forutsattningar

Driftséttningen far endast utforas av darfor kvalificerade fackmén.

Endast en korrekt genomford driftsattning garanterar driftsékerheten.

Brannaren far ej anvidndas utanfér arbetsomradet [kap. 3.4.6].
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> Fore driftsattningen skall det sékerstéllas att:

Alla montage- och installationsarbeten &r vederbérligt genomforda

Att forbranningsluften ar tillracklig, installera en fjarrluftinsugning vid behov
Ringspalten mellan flamréret och pannan &r fylld

Pannan ar fylld med medium

Alla regler- och sékerhetsanordningar &r funktionsdugliga och korrekt instéllda
Rokgasvagarna &r fria

Det finns ett normenligt matstalle fér rokgasmétning

Pannan och rokgasstréackan fram till matdppningen &r téta, eftersom
frammande luft paverkar métresultaten

Pannans driftanvisningar beaktas

Varmeforbrukning finns

Ytterligare anlaggningsberoende kontroller kan kréavas. Beakta harvid driftforeskrift-
erna for varje enskild anldaggningskomponent.

For en sdker drift respektive idrifttagande av processtekniska anlaggningar géller de
villkor som &terfinns i arbetsblad 8-1 (tryck-nr. 83188001).
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7.1.1 Anslutning av matapparater

Tryckméatare och amperematare

= Tryckmétare for blandningstryck.
= Strommétare for flamsignal.

> Anslut tryckmétaren (2).

Testadapter nr. 13 krévs (best.nr: 240 050 12 052).
» Dra ut kontakt nr. 13.

> Anslut testadapter nr. 13.

» Anslut amperemétaren (D).

Flamsignal QRB4

Frammande ljus registreras fran > 12 pA
Minimal flamsignal 35 pA
Rekommenderad flamsignal 45 ... 72 pA

T

S

2

Oljetryckmaétare pa oljepump

= Vakuummatare for sugmotstand/framledningstryck.
= Manometer fér pumptryck.

Oljelackage pa grund av oljetryckmatare med konstant belastning
@ Oljetryckmatare kan skadas, olja kan lacka ut och skada miljon.
» Ta bort oljetryckmataren efter driftséattningen.
Anmarkning!

» Sting bransleavstangningsanordningen.
» Ta bort forslutningspluggen pa pumpen.
» Anslut vakuummaétaren (1) och manometern (2).
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7.1.2 Installningsvarden

Stall in blandningsdelen i enlighet med erforderlig brannareffekt. Dessutom skall
flamskivelaget och luftspjéllslaget anpassas i férhallande till varandra.

Faststéllning av flamskiveldage och luftspjéllslage

Brannaren far ej anvidndas utanfér arbetsomradet [kap. 3.4.6].

» Faststill erforderligt flamskiveldage (méatt X) och luftspjéllslage fran diagrammet
och dokumentera.

Exempel Erforderlig bréannareffekt steg 2 / steg 1 165,3 kW / 98,7 kW
Flamskiveldge (métt X) 7,7 mm
Luftspjallslage steg 2 / steg 1 68°/41°

Forinstéllda varden for flamskiva
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Instéllning av flamskiva

Da matt X = 0 mm &r indikeringsbulten i nivd med munstycksstocklocket.

> Vrid instéllningsskruven (), till dess att matt X motsvarar det faststillda vérdet.
e / N
%
20
+
A \ J

Instéllning av luftspjalls @ndlagesbrytare

» Kontrollera positionen fér andlédgesbrytaren STO och justera vid behov.

» Stall in faststallt luftspjallslage vid &ndlagesbrytare ST2 och ST1.

» Stall in tillkopplingspunkt MV2-Oel pa ca 3 av reglerstrackan mellan ST1 och
ST2.

MV2-Oel = (ST2 - ST1) x 0,33 + ST1

N

\x

STO 0°
ST2
ST1

MV2-Oel | ___
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Faststéllning av blandningstryck

> Faststall blandningstrycket i enlighet med angiven brannareffekt utifran
diagrammet och notera detta.
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Riktvarden som kan variera beroende pa eldstadsmotstand
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7.2 Injustering av brannare

Livshotande fara pa grund av stromstoétar
A Tandanordningen kan ge stromstotar vid berdring.
» RO&r inte tdndanordningen under tdndningsprocessen.

VARNING

» Kontrollera foljande under driftséttningen:
= Flamsignal [kap. 7.1.1]
* Sugmotstand eller framledningstryck fér oljepumpen [kap. 5.1]
= Blandningstryck [kap. 7.1.2]

1. Driftsattning av brannare
Fér omkoppling av stegen under driftséttning kan en kontaktbrytare anvandas
(best.nr 130 103 15 012).

Varmekrav fran pannregulatorn krévs.

» Oppna brinsleavstiangningsventilerna.

» Koppla ur den 4-poliga anslutningskontakten.

» Upprétta spanningsforsorjningen.

v Kontrollknappen lyser rétt.

» Tryck pa kontrollknappen i 1 sekund.

v Brénnaren startar i enlighet med programférloppet och blir stdende vid steg 1
[kap. 3.3.4].

Instéllning av pumptryck
Pumptrycket méste vara instéllt i enlighet med munstycksvalet [kap. 4.2].

» Kontrollera pumptrycket p4 manometern.

» Still in pumptrycket via tryckreglerskruven (1):
= For att 6ka trycket: Vrid medurs
= For att minska trycket: Vrid moturs
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2. Injustering av steg 2

Varmekrav fér steg 2 kravs (kontakt T6/T8 &r stangd).
» Koppla in den 4-poliga anslutningskontakten.
v Brénnaren gar till steg 2.

Max.last maste lamnas da luftspjéllsldget &ndras. En &ndring av luftspjallslaget for
steg 2 maste genomforas i steg 1.

» Kontrollera férbréanningsvardena.

» Faststill férbranningsgransen [kap. 7.4].

> Stéll in luftdverskottet via luftspjallsldget for &ndlagesbrytare ST2 och
flamskivelaget, beakta det faststéllda blandningstrycket [kap. 7.1.2].

3. Injustering av steg 1

Max.last méste lamnas da luftspjéllslaget dndras. En &ndring av luftspjallslaget for
steg 1 maste genomfdras i steg 2.
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» Koppla ur den 4-poliga anslutningskontakten.

v Brénnaren gar till steg 1.

» Kontrollera férbréanningsvardena.

» Faststill férbranningsgransen [kap. 7.4].

» Stéll in luftdverskottet via luftspjallslaget for &ndlagesbrytare ST1, beakta det
faststillda blandningstrycket [kap. 7.1.2].

Om flamskiveldget dndras maste luftéverskottet for steg 2 anpassas pa nytt.

4. Injustering av tillkopplingspunkt steg 2

» Stéll in tillkopplingspunkt MV2-Oel pa ca /3 av reglerstréckan mellan ST1 och
ST2.

MV2-Oel = (ST2 - ST1) x 0,33 + ST1

5. Kontroll av startférhallande och tillkopplingspunkt

» Stdng av brénnaren.

» Koppla in den 4-poliga anslutningskontakten.

» Starta om brannaren.

» Kontrollera startférhallandena.

> Kontrollera tillkopplingspunkt steg 2:
* Luftéverskottsfasen (CO-halt) fére omkopplingen far inte vara for stor.
= Flamman fér inte slockna.

» Korrigera instélliningarna vid behov.

Om de befintliga instéllningarna har &ndrats:
> Kontrollera startférhéllandena och tillkopplingspunkten igen.
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7.3 Avslutande arbeten

(D

Anmarkning!

Oljelackage pa grund av oljetryckmatare med konstant belastning
Oljetryckmatare kan skadas, olja kan lacka ut och skada miljon.
» Ta bort oljetryckmataren efter driftséttningen.
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Ersétt kontaktbrytaren med en 4-polig anslutningskontakt vid behov.

Kontrollera regler- och sékerhetsanordningarna.

Kontrollera att de oljeférande komponenterna ar téta.

Skriv in typ och serienummer i textfiltet [kap. 3.2].

Dokumentera forbranningsvardena och instéllningarna i analys- och/eller mat-

protokollet.

Montera tdckkapan pa brénnaren.

Informera dgaren om skotsel och drift av anlaggningen.

» Overlamna manualen till anldggningsagaren och meddela denne att anvisningen
skall férvaras vid anldggningen.

» Informera dgaren om anlaggningens arliga service.

vVvyVvyyvyy

vy
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7.4 Kontroll av forbranning

Faststéllning av luftoverskott

» Stang luftspjallet/luftspjallen vid det aktuella steget langsamt, tills férbrannings-
grénsen uppnas (sottal ca 1).

» Mét och anteckna O2-halten.

» Lis av lufttalet (A).

Oka lufttalet for ett sakrare luftoverskott:
= Med 0,15 ... 0,20 (motsvarar 15 ... 20 % luftdverskott)
= Med mer an 0,20 vid svarare villkorsforhallanden, t.ex:
- Smutsig férbranningsluft
- Vaxlande insugningstemperatur
- Véxlande skorstensdrag

Exempel
A+ 0,15 =\*

> Still in lufttalet (\*), se darvid till att CO-halten p& 50 ppm inte &verskrids.
» Mat och anteckna Oe2-halten.

Kontroll av rokgastemperatur

» Mat rokgastemperaturen.
» Kontrollera att rokgastemperaturen motsvarar panntillverkarens uppgifter.
» Anpassa rokgastemperaturen vid behov, t.ex.:
* Hoja brannareffekten vid min.last och undvik ddrigenom kondens i
rokgasvégarna, forutom vid kondenserande pannteknik
* Reducera brannareffekten i max.last och férbattra darigenom verkningsgraden
= Anpassa pannan enligt tillverkarens uppgifter

Faststéllning av rokgasforluster

> Starta max.last.

> Mat forbranningsluftens temperatur (t) i ndrheten av brannarens luftspjall.
» Mit syrehalten (O2) och rokgastemperaturen (ta) samtidigt i en punkt.

» Berskna rokgasforlusten med féljande formel.

A,
= (ta-t)(—=2—+B
G = () (5E—+B)

gA Rokgasférlust [%]

ta Rokgastemperatur [°C]

tL Forbranningslufttemperatur [°C]
O2  Syrehalt i torr rokgas [%]

Branslefaktor Eldningsolja
A2 0,68
B 0,007
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8 Urdrifttagande

Vid driftavbrott:
» Sting av brénnaren.

» Sting bransleavstangningsanordningen.
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9 Service

9.1 Serviceanvisningar
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Livshotande fara pa grund av stromstotar

Spénningsarbeten kan orsaka stromstotar.

» Innan arbetet pabdrjas skall apparaten skiljas fran spéanningsforsorjningen.
» Sakra apparaten mot ovéntad aterinkoppling.
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Livshotande fara pa grund av stromstétar
Tandanordningen kan ge stromstétar vid beréring.
» Ror inte tdndanordningen under tdndningsprocessen.

>

Brannskaderisk av heta komponenter

Heta komponenter kan orsaka svara brannskador.
> Ror inte komponenterna.

» Lat komponenterna svalna.

Risk for skador fran skarpa kanter

Skarpa kanterna pa komponenter kan leda till skador.
» Anvénd skyddshandskar.

> Beakta vassa kanter.

Anmarkning!

Skador fran objekt i brannarhuset

Objekt kan falla in i bréannarhuset.

Om objekten inte tas bort kan de orsaka skada pa bréannaren.

» Efter varje servicetillfalle ska det kontrolleras att inga objekt finns i brannarhuset.

Service far endast utforas av for darfor kvalificerade fackman.
Eldningsanlaggningen skall genomga service en gang per ar. Beroende pa anlagg-
ningsforhallanden kan &ven en mer frekvent tillsyn vara nédvandig.

Komponenter som uppvisar en hogre forslitningsgrad eller vars
konstruktionslivslangd har 6verskridits eller kommer att 6verskridas fore nasta
servicetillfalle, skall bytas ut i férebyggande syfte.

Komponenternas konstruktionsbetingade livsldngd finns angiven i serviceplanen
[kap. 9.2].

For att sékerstélla en regelbunden service rekommenderar Weishaupt att ett ser-
viceavtal ingas.

83307742 = 1/2026-07 = Ch

Foéljande komponenter far endast bytas ut och far inte ateranvéndas pa annat hall:
= Forbranningsprocessor

= Flamvakt

= Reglermotor

= Oljemagnetventil

= Tryckvakt

= Oljemunstycke
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9 Service

Fore varje servicetillfalle

» Informera anldggningségaren innan servicearbetet paborjas.

» Stdng av anlaggningens huvudstrémbrytare och sékra den mot ovéntad
aterinkoppling.

» Sting brénsleavstédngningsanordningen och sékra den mot ovéntat
aterinkoppling.

» Ta bort tackkapan.

» Koppla ur pannstyrningens anslutningskontakt fran férbrédnningsprocessorn.

Efter varje servicetillfalle

» Kontrollera att de oljeférande komponenterna ar téta.
» Kontrollera funktionerna:

= Tandning

* Flamdvervakning

= Oljepump (pumptryck och sugmotstand)

» Regler- och sdkerhetsanordningar
» Kontrollera forbréanningsvéardena och efterjustera bréannaren vid behov.
> Anteckna forbranningsvardena och instéllningarna i analysprotokollet.
» Montera tackkdpan pa nytt.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 41-84



Montage- och driftanvisning

~weishaupt- Oljebrannare WL20/2-C Z
9 Service
9.2 Serviceplan
Komponenter Kriterium/konstruktionslivslangd" Serviceatgard
Oljemunstycke Smutsigt / sliten > Byt ut. [kap. 9.4]
Rekommendation: Minst vartannat ar
Tandelektrod Smutsigt » Gor rent.
Skadad / sliten > Byt ut.
Rekommendation: Minst vartannat ar
Tandkabel Skadad > Byt ut.
Flamrér / flamskiva Smutsigt » Gor rent.
Skadad > Byt ut.
Oljeslang Skadad / oljeliackage » Byt ut [kap. 9.10].
Rekommendation: Vart 5:e ar
Oljemagnetventil Tathet » Byt ut oliepumpen [kap. 9.10].

250 000 brannarstarter eller 10 ar®

Oljepumpfilter

Smutsigt

» Gor rent [kap. 9.13].

Flakthjul Smutsigt » Gor rent.

Skadad > Byt ut [kap. 9.11].
Luftkanal Smutsigt » Gor rent.
Luftspjéll Smutsigt » Gor rent.
Forbranningsprocessor 250 000 brénnarstarter eller 10 ar® > Byt ut.
Flamgivare / flamvakt Smutsigt » Gor rent.

Skadad > Byt ut.

250 000 brannarstarter eller 10 ar®

@ Angiven konstruktionslivslangd géller fér normal anvandning i varme-, hetvatten- och &ngpannanliggningar samt
for termiska processanléaggningar i enlighet med EN ISO 13577-2.
@ D4 ett av kriterierna har uppnatts skall serviceatgirden genomforas.

83307742 = 1/2026-07 = Ch
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9 Service

Montage- och driftanvisning

Oljebrannare WL20/2-C Z

9.3 Serviceposition

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

» Ta bort skruvarna (1.

> Lossa oljeslangen vid behov.

Déa brannaren monteras i serviceposition B:
» Koppla ur kontakten till reglermotorn (2.
» Montera brannaren i 6nskad serviceposition.
Serviceposition A

Serviceposition B

~weishaupt-

=

Y
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y
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. Montage- och driftanvisning
~weishaupt- Oljebrannare WL20/2-C Z

9 Service

9.4 Byte av munstycken

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Rengér inte munstyckena, anvéand alltid nya munstycken.

vvyyy

»
>
4

>

Montera brénnaren i serviceposition A [kap. 9.3].

Dra ur tdndkabeln @).

Lossa skruven (1) och ta bort flamskivan.

Hall emot med blocknyckeln pa munstycksstocken (3) och ta bort
munstyckena (2.

Montera de nya munstyckena och se till att de sitter fast ordentligt.
Montera tillbaka flamskivan i omvéand ordningsféljd.

Stall in munstycksavstandet [kap. 9.7].

Justera téandelektroderna [kap. 9.5].

83307742 = 1/2026-07 = Ch
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Montage- och driftanvisning
Oljebrannare WL20/2-C Z

83307742 = 1/2026-07 = Ch

9 Service

9.5 Installning av tandelektroder
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].
Téandelektroderna far inte ligga inom munstyckets finférdelningsomréade.

» Montera brinnaren i serviceposition A [kap. 9.3].
» Kontrollera avstdndet mellan tdndelektroderna.
» Boj tdndelektroderna vid behov.

2 mm

2,5..30mm
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9 Service

9.6 Avmontering av blandningsdel
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

» Lossa magnetventilkontakten (D).

» Dra ur tindkabeln ().

» Ta bort oljeréret (3.

» Dra ut flamvakten (@).

» Lossa skruvarna (2).

» Vrid blandningsdelen &t vénster till sparet och lyft bort den.

83307742+ 1/2026-07 = Ch 46-84



. Montage- och driftanvisning
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9 Service

9.7 Installning av blandningsdel

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Installning av munstycksavstand

» Montera brannaren i serviceposition A [kap. 9.3].
» Kontrollera matt A (5 mm) med en stéllbar tolk.

Da uppmatt varde avviker fran matt A:

» Lossa skruven (1.

> Forskjut munstyckskroppen (2) tills matt A har uppnatts.
» Dra &t skruven (D) igen.

Kontroll av grundinstallning

Matt S1 kan endast kontrolleras nar brénnaren dr monterad pa en svangbar
pannddrr.

» Sving ut panndérren eller montera bort blandningsdelen vid behov [kap. 9.6].

» Vrid instéllningsskruven (@) tills indikeringsbulten (2) &r i niva med
munstycksstockslocket (méatt X = 0 mm).

» Kontrollera matt S1 och/eller matt Lx.

> Stéll in matt S1 och/eller matt Lx med instéliningsskruven (0.

» Ta bort pluggen fran indikeringsbulten (2).

» Vrid indikeringsbulten tills den &r i nivd med munstycksstockslocket
(matt X = 0 mm).

> Sitt tillbaka pluggen.

Lx
- _
o O
\\
1/ =
S1=9mm
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9 Service

9.8 Avmontering av luftregulator
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

» Koppla ur kontakten till reglermotorn ().

» Montera brannaren i serviceposition A [kap. 9.3].
» Ta bort skruvarna ().

» Ta bort insugningshuset (3.

» Ta bort skruvarna (.

» Ta bort luftregulatorn (2).

83307742+ 1/2026-07 = Ch 48-84
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Montage- och driftanvisning
Oljebrannare WL20/2-C Z

9.9 Av- och atermontering av vinkelvred

Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

» Koppla ur kontakten till reglermotorn (3) fran férbranningsprocessorn.

» Ta bort reglermotorn (9.
» Ta bort ramen @).
» Ta bort vinkelvredet (5).

Montering

9 Service

(D

Anmarkning!

Skador pa reglermotorn pa grund av rorelse i navet
Reglermotorn kan skadas.

» Navet far inte vridas f6r hand eller med verktyg.

» Ta bort insugningshuset [kap. 9.8].

> Vrid upp luftspjéllet (6 tills position (7) har uppnétts och héll i.
Satt tillbaka vinkelvredet i axeln.

Fast vinkelvredet.

Montera insugningshuset [kap. 9.8].

Montera ramen (3).

Montera axeln (8) i reglermotorn.

v

vvyywyy

Reglermotorn maste for inbyggnad stéa pa 0.

» Vrid visaren (D) till positionen STANGD och hall i.
» For in reglermotorn med axeln (8) i stjarnsparet (2) och sitt fast den.
» Koppla in kontakten till reglermotorn (3) i férbranningsprocessorn.

83307742 = 1/2026-07 = Ch
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9 Service

9.10 Av- och atermontering av oljepump
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

> Sténg brénsleavstidngningsanordningen.

» Lossa kontakten (D).

» Ta bort oljeslangarna (®).

» Ta bort oljeréret (@.

» Lossa skruvarna (2) och dra loss oljepumpen.

Montering

» Montera oljepumpen i omvand ordning, beakta samtidigt:
= Att kopplingen (3) sitter korrekt
= Att oljeslangarnas fram- och returledning &r korrekt ansluten

Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna férvéxlas.

@ Skador pa oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning
» Anslut oljeslangarna korrekt pa& pumpens fram- och returledning.

Anmarkning!
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9 Service

9.11 Av- och atermontering av flakthjul
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

@ Anvind relevant personlig skyddsutrustning [kap. 2.3.1].

Avmontering

» Fist huslocket i serviceposition B [kap. 9.3].
» Ta bort géngstiftet (1) och dra loss flakthjulet.

Montering

» Montera flékthjulet i omvénd ordning, beakta foljande:
= Se till att flakthjulet sitter korrekt p& motoraxeln (2
= Skruva i ett nytt gangstift (1)
= Vrid flakthjulet och kontrollera att det kan rora sig fritt

83307742+ 1/2026-07 = Ch 51-84
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9 Service

83307742 = 1/2026-07 = Ch

9.12 Avmontering av brannarmotor
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

» Avmontera oljepumpen [kap. 9.10].
» Avmontera flakthjulet [kap. 9.11].

» Lossa kontakten (D).

» Hall i motorn och lossa skruvarna (2).
» Ta bort motorn.

52-84




. Montage- och driftanvisning
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9 Service

9.13 Av- och atermontering av oljepumpfilter
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

Avmontering

> Sténg brénsleavstidngningsanordningen.
» Ta bort skruvarna ().

» Ta bort pumplocket.

» Byt ut filtret (3) och tédtningen (2.

Montering

» Montera filtret i omvénd ordning, kontrollera samtidigt att tatningsytorna ar rena.
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9 Service

9.14 Byte av sakring
Beakta serviceanvisningarna [kap. 9.1].

» Koppla ur alla kontakter pa forbranningsprocessorn.
> Lossa skruvarna pa férbréanningsprocessorn.

» Ta bort férbranningsprocessorn.

» Byt ut sikringen (T6,3H, IEC 127-2/5).

83307742+ 1/2026-07 = Ch 54-84
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10 Felsokning

10.1 Forfarande vid storningar

10 Felsokning

Forbranningsprocessorn kénner av oregelbundenheter i brannaren och indikerar

dessa med kontrollknappen.

Féljande statusar kan visas:

= Kontrollknapp AV [kap. 10.1.1]

= Kontrollknapp lyser rétt [kap. 10.1.2]
= Kontrollknapp blinkar [kap. 10.1.3]

e

Flera mojligheter for diagnos vid hjélp av BCl-grénssnitt via:

= Display- och mangverenhet (servicepaket manéverenhet W-FM05/10)
= Granssnittmodul OCI410 med mjukvara ACS410

= Dataprotokollomvandlare OCI460 (byggnadsautomatik)

10.1.1 Kontrollknapp AV

Foéljande fel far tgédrdas av anvandaren:

Fel

Orsak

Atgérd

Brannaren fungerar inte

Den externa sékringen har I6st ut

» Kontrollera sékringen.

Huvudbrytaren &r avstangd

> Sl& pa huvudbrytaren.

Temperaturbegrénsaren eller
tryckbegransaren pa pannan har 16st ut ¢

> Aterstall temperaturbegransaren eller
tryckbegrénsaren pa pannan.

Vattenbristsakringen pa pannan har |6st
ut @

> Fyll pa med vatten.
> Aterstéll vattenbristsékringen pa
pannan.

Temperaturregulatorn eller tryckregulat-
orn pa pannan &r inte korrekt installd

» Stéll in temperaturregulatorn eller
tryckregulatorn pa pannan.

Pann- eller varmekretsregleringen fung-
erar inte eller ar inte korrekt instélld

» Kontrollera pann- eller
varmekretsregleringens funktion och
installning.

(' Kontakta Weishaupts serviceavdelning eller installatéren vid upprepat fel.

83307742 = 1/2026-07 = Ch

55-84



. Montage- och driftanvisning
~weishaupt- Oljebrannare WL20/2-C Z

10 Felsodkning

10.1.2 Kontrollknapp lyser rott

Ett brannarfel har uppstatt. Brannaren ar blockerad. Innan brannaren har aterstéllts
kan felkoden lésas av, vilket gor det lattare att hitta orsaken till felet.

Avlasning av felkod

Felet analyseras forst i 5 sekunder efter att det har uppstatt och forst dérefter kan
det lasas av.

» Hall kontrollknappen intryckt i 5 sekunder.

v Kontrollknappen blinkar orange en kort stund.

v Kontrollknappen blinkar rott.

» Rékna antalet blinkningar som visas mellan blinkpauserna och anteckna dessa.
> Atgéarda felorsaken, se tabellen.

Aterstéllning

Skador pa grund av icke fackmannamassigt felsékning
A Icke fackmannamassig felavhjélpning kan leda till sakskador eller svara kroppsskad-
or.

VARNING » Genomfér inte fler an 2 aterstéllningar efter varandra.
» Storningsorsakerna far endast atgardas av darfér kvalificerad servicetekniker.

» Tryck pa kontrollknappen i 1 sekund.
v Den réda signalen slocknar.
v Brannaren ar aterstalld.
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Felkod med blockering

Foljande fel far endast atgardas av darfor kvalificerade servicetekniker:

10 Felsokning

Felkod

Fel

Orsak

Atgérd

Blinkar 2 ganger

Ingen flamma,
sakerhetsfas avslutad

Oljepumpen matar ingen
olja

Oljedistributionen &r inte t&t

>

Kontrollera oljedistribut-
ionen.

Antihavertventilen 6ppnar
inte

>

Kontrollera ventilen, byt
ut vid behov.

Avstédngningsanordningen
ar stéangd

>

Oppna avstingnings-
anordningen.

Forfiltret &r smutsigt

Byt ut forfiltret.

Oljepumpen &r defekt

Byt ut oljepumpen
[kap. 9.10].

Oljan kommer inte ut ur
munstycket

Oljemunstycket &r igensatt

Byt ut munstycket.

Ingen tédndning

Téndelektroden &r smutsig
eller fuktig

Rengor tandelektroden.

Tandelektroderna sitter for
brett isar eller ar kortslutna

Stall in tindelektroderna
[kap. 9.5].

Isoleringen &r sprucken > Byt ut tdndelektroderna.
Tandkabeln ar defekt » Byt ut tandkabeln.
Tandapparaten ar defekt > Byt ut tandapparaten.
Magnetventilen 6ppnar inte |Spolen &r defekt > Byt ut spolen.
Forbréanningsprocessorn ger|Flamvakten &r smutsig » Rengor flamvakten.
ingen flamsignal Flamvakten &r defekt » Byt ut flamvakten.
Belysningen ar for svag » Kontrollera

brannarinstallningarna.

Brannarmotorn gar inte

Oljepumpen sitter fast

Byt ut oljepumpen
[kap. 9.10].

Kondensatorn &r defekt

» Byt ut kondensatorn.

Brannarmotorn &r defekt

» Byt ut brannarmotorn

[kap. 9.12].

Ingen flambildning trots
tandning och oljetillférsel

Munstycksavstandet ar fel

Kontrollera
munstycksavstandet, stall
in vid behov [kap. 9.7].

Blandningstrycket ar for
hogt

Kontrollera
blandningstrycket
[kap. 7.1.2].

Blinkar 4 ganger

Flamsimulering/
frammande ljus

Flamsignal fore eller efter
drift

Frammande ljuskélla finns

Frammande ljus registreras
fran > 12 pA.

>

Sok efter kéllan till det
frammande ljuset och
atgarda.

Flamvakten &r defekt

>

Kontrollera flamvakten,
byt ut vid behov.

Flambildning under
forvadringen

Magnetventilen ar inte tat

>

Byt ut oljepumpen
[kap. 9.10].
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10 Felsodkning

Foljande fel far endast atgardas av darfor kvalificerade servicetekniker:

Felkod

Fel

Orsak

Atgérd

Blinkar 6 ganger

Fel i reglermotorn

Reglermotorn uppnar inte
malpositionen inom 10
sekunder

Kontakten till reglermotorn
ar urkopplad

>

Koppla in kontakten till
reglermotorn.

Reglermotorn &r defekt

>

Kontrollera reglermotorn,
byt ut vid behov.

Instéllningen for
andlagesbrytaren &r inte
korrekt

Kontrollera
andlagesbrytarens posit-
ion.

Luftspjall/vinkelvred &r
blockerad

>

Kontrollera att luftspjéllet
och vinkelvredet kan réra
sig fritt.

Blinkar 7 ganger
Flambortfall under drift

Flamlyft

Oljedistributionen &r inte tat

Sugmotsténdet fore pump-
en ar for hogt

>

Kontrollera oljedistribut-
ionen.

Oljemunstycket &r smutsigt

>

Byt ut oljemunstycket.

Flamsignalen ar for svag

Brannarinstallningen ar inte
korrekt

Kontrollera
brannarinstéllningarna.
Kontrollera flamsignalen
[kap. 7.1.1].

Flamvakten &r smutsig

Rengdr flamvakten.

Flamvakten ar defekt

Kontrollera flamvakten,
byt ut vid behov.

Blinkar 8 ganger
Fel pa frigivningskontakten

Kontakt X3:12 inte sluten

Bygelkontakten nr. 12
saknas

Koppla in bygelkontakt
nr. 12.

Blinkar 10 ganger

Fel i forbranningsprocess-
orn

Brannaren startar inte

Parametrar har dndrats

4

Aterstall brannaren
[kap. 10.1.2].

Forbranningsprocessorn &r
defekt

>

Aterstall brannaren

[kap. 10.1.2], byt ut fér-
branningsprocessorn om
felet uppstéar flera ganger.

Blinkar 15 ganger

Manuell blockering

Manuell
stérningsavstéangning ABE

>

Aterstall brannaren.
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10.1.3 Kontrollknapp blinkar

10 Felsokning

Oregelbundenheter foreligger. Bréannaren har inte blockerats. Da felorsaken har

héavts, slocknar felkoden.

Felkod utan blockering

Foljande fel far endast atgardas av darfor kvalificerade servicetekniker:

Felkod

Orsak

Atgérd

Blinkar gront/rott

Frammande ljus fére varmekrav

>

Sok efter killan till det frammande
ljuset och atgarda.

Blinkar rétt/orange med paus

Overspanning

» Kontrollera spanningstillférseln.

Blinkar orange/rott

Underspénning

» Kontrollera spanningstillforseln.

Den interna apparatsikringen (F7) &r
defekt

» Byt ut sikringen [kap. 9.14].

Fel i forbranningsprocessorn

Byt ut forbranningsprocessorn.

Blinkar gront

Flamvakten &r smutsig

Rengor flamvakten.

Flamvakten ar defekt

Byt ut flamvakten.

Brannardrift med svag flamsignal
(< 45 pA)

\ARARAR

Efterjustera bréannaren, beakta
rekommenderad flamsignal
[kap. 7.1.1].

Flimrar rott

OCI-mode &r aktiverat (anvdnds inte)

>

Hall kontrollknappen intryckt langre &n
5 sekunder.

v Forbranningsprocessorn dndrar

driftsatt.
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10 Felsodkning

10.2 Driftproblem

Féljande fel far endast atgardas av darfor kvalificerade servicetekniker:

Observation

Orsak

Atgérd

Daéliga startforhéllanden for
brénnaren

Blandningstrycket ar for hogt

» Korrigera blandningstrycket.

Téandelektroderna ar felaktigt instéllda

» Justera tdndelektroderna [kap. 9.5].

Blandningsdelen ar felinstélld

» Justera blandningsdelen [kap. 9.7].

Oljepumpen ger ifran sig hoga
mekaniska ljud

Oljepumpen suger in luft

» Kontrollera att oljepumpen ar tét.

Sugmotstandet i oljerdret &r for hogt

Rengor filtret.

Oljemunstycket ger en ojamn
finfordelning

Munstycket ar igensatt/smutsigt

Munstycket ar smutsigt/nott

>
» Kontrollera oljedistributionen.
» Byt ut munstycket [kap. 9.4].

Flamréret/flamskivan &r kraftigt
ansatt av sot

Oljemunstycket &r defekt

Byt ut munstycket [kap. 9.4].

Blandningsdelen ar felinstalld

Justera blandningsdelen [kap. 9.7].

Fel mangd forbranningsluft

Efterjustera brannaren.

Lufttillforseln till pannrummet &r inte
tillracklig

\ARARAR

Sakerstall lufttillforseln till
pannrummet.

Oljemunstycket &r fel

» Kontrollera munstyckstypen [kap. 4.2].

Munstycksavstandet ar fel

» Kontrollera munstycksavstandet, stéll
in vid behov [kap. 9.7].

Forbranningen pulserar starkt
resp. brannaren bullrar

Blandningsdelen ar felinstalld

Justera blandningsdelen [kap. 9.7].

Fel mangd forbranningsluft

Efterjustera brénnaren.

Oljemunstycket ar fel

Kontrollera munstyckstypen [kap. 4.2].

CO-halten ar for hog

Munstycksavstandet ar for stort

\ARARAR

Kontrollera munstycksavstandet, stall
in vid behov [kap. 9.7].

Stabilitetsproblem

Munstycksavstandet ar fel

» Kontrollera munstycksavstandet, stéll
in vid behov [kap. 9.7].

Oljemunstycket ér fel

» Kontrollera munstyckstypen [kap. 4.2].

Nystart efter flambortfall

Brannaren repeterar startprocessen

> Se felkoden "Blinkar 7 ganger".
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11 Tekniska underlag

11.1 Omrakningstabell fér tryckenhet

11 Tekniska underlag

Bar Pascal

Pa hPa kPa MPa
0,1 mbar 10 0,1 0,01 0,00001
1 mbar 100 1 0,1 0,0001
10 mbar 1 000 10 1 0,001
100 mbar 10 000 100 10 0,01
1 bar 100 000 1 000 100 0,1
10 bar 1 000 000 10 000 1 000 1
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11 Tekniska underlag

11.2 Kopplingsschema

Vid specialutféranden skall det kopplingsschema som levereras med brannaren

beaktas.
’ﬁ) W-FM10
K3
F7 L
X6 LTPEN T1(T2|S3(B4 X7 BST6¢T7 8| X4:1 X5:1| | RERCEN RO I_
! | P
|
|
‘ NN
‘ O
! M20 i
Fo | [B15
tN ?
SRS QP11 |
SHE
S1+~ ' P6 (? P13 (%? ==
7 52
F1 | B16
| %t
L PEN @
X6 [1] B15 Temperatur- eller tryckregulator
X7 }]__‘F‘ F7
B16 Temperatur- eller tryckregulator steg 2
. F1 Extern sékring
' F2 Temperatur- eller tryckbegrénsare
X5:2 5 F7 Intern apparatsékring (T6,3H, IEC 127-2/5)
! M20 Reglermotor luftspjall
xaz | 4[000] P11 Kontrollampa fr drift (tillval)
6 ontrollampa for drift (tillva
x5 | 11 P13 Kontrollampa drift steg 2 (tillval)
3 P6  Kontrollampa stérning (tillval)
12 S1 Driftkontakt
13 S2  Fjarraterstillning (tillval)
@ Bussgranssnitt BCI (tillval):

3
=
=
o
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= Display- och mandverenhet (servicepaket mandverenhet W-FM05/10)
» Granssnittmodul OCI410 med mjukvara ACS410
= Dataprotokollomvandlare OCI460 (byggnadsautomatik)
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11 Tekniska underlag

Ko K5

2 9 2

N N fl\ \J‘ ‘Lf'\ | { \J‘ ‘L/ A\ | ‘Lf'\ fI\

X3:3 x3:4] | | T x3:13] "] xai2| oxas| [T xed ] ]

I T T

I I e | |

‘ P ‘ ‘

" | | |
& SIS
) J

C1 T B1 P11.1 K11 K13

B1 Flamvakt

C1 Motorkondensator
K10 Antihavertventil (tillval)
K11  Magnetventil steg 1
K13 Magnetventil steg 2
M1 Bréannarmotor

P11.1 Tidsmatare (tillval)

T Téandapparat
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12 Dimensionering

12 Dimensionering

12.1 Oljedistribution

Beakta EN 12514-2, DIN 4755, TROI, arbetsblad DWA-A 791 (TRwS 791) och
lokala foreskrifter.

Allmanna anvisningar for oljedistributionen

= Katodskyddssystem far inte anvdndas vid staltank.

= Vid oljetemperaturer < 5 °C kan ledningar, oljefilter och munstycken sittas igen
av parrafinutfallningar. Undvik oljebehéllare och rorledningar i frostkénsliga zoner.

= Installera oljedistributionen pa sédant sétt, att oljeslangarna kan anslutas utan
dragpaverkan.

= Montera oljefiltret fére pumpen, maskvidd max. 70 pm.

Sugmotstand och framledningstryck

(D

Anmarkning!

Skador som kan uppsta pa oljepumpen till foljd av fér stort sugmotstand

Ett sugmotstand hogre &n 0,4 bar kan skada pumpen.

» Minska sugmotstandet — eller — installera en oljematarpump eller ett
sugaggregat, beakta samtidigt det maximala framledningstrycket vid oljefiltret.

83307742 = 1/2026-07 = Ch

Sugmotstandet &r beroende av:

» Sugledningens langd och diameter

= Tryckforlusten fran oljefiltret och andra inbyggda komponenter
= Lagsta oljenivan i oljebehéllaren (max. 3,5 m) under oljepumpen

Om det finns en oljematarpump installerad:
= Max. 1,5 bar i framledningstryck till oljefiltret
= Max. 0,7 bar i framledningstryck fére den automatiska avluftaren

Hogre liggande oljeniva

= Om sugledningen &r otét kan tanken témmas genom sugverkan. En elektrisk anti-
hévertventil (D) kan forhindra detta.

= Atgarda en tryckférlust med en antihdvertventil i enlighet med tillverkarens
uppgifter.

= Antihdvertventilen maste stdngas med fordréjning och pavisa en tryckavlastning i
riktning mot oljetanken.

Uppratthall hajdskillnader:

= Max. 4,6 m mellan oljenivan och antihavertventilen

= Vid enrérsdrift max. 8 m mellan antihdvertventilen och den automatiska avluftaren
= Vid tvarorsdrift max. 20 m mellan antihdvertventilen och oljepumpen

o _®
 md

max 4,6 m
max 4,6 m

max 20 m

max 8 m
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12 Dimensionering

Enrorsdrift

(D

Anmarkning!

Skador pa oljepumpen p.g.a. felaktig anslutning
Oljepumpen kan skadas om fram- och returledningarna férvéxlas.
> Anslut oljeslangarna korrekt p& pumpens fram- och returledning.

Vid enrorsdrift maste en automatisk avluftare finnas installerad fére oljepumpen.

Tvarorsdrift
Oljepumpen avluftas automatiskt vid tvarérsdrift.

Drift med oljeslinga
Vid en installation med flera brannare rekommenderar Weishaupt en oljeslinga.

12.2 Kontinuerlig motordrift eller eftervadring

VARNING

Risk for brand om forbranningsluftflakten stannar

Om forbranningsluftfldkten stannar vid drift med kontinuerlig motordrift eller
forlangd eftervadring (t.ex. pa grund av ett spanningsbortfall eller en defekt motor)
kan det leda till att returvarme eller heta rokgaser strémmar tillbaka till brannarhuset.
Det kan leda till en brand.

Vidta lampliga atgérder, da en felséker kontinuerlig véadring eller eftervadring kravs,
t.ex.:
> Installera tryckluftvadring vid anldggningen, med:

= Tillracklig stor tryckluftsbehallare

= Stromlost 6ppen tryckluftventil

83307742 = 1/2026-07 = Ch
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.
1.01  Tackkapa komplett utan display 241 21001 112
1.02  Skruv M8 x 15 142 013 01 157
1.03 Bricka7x18x0,6 430016
1.04  Brénnarhus W20-C med mellanflans 24121001 012
1.05 Lock for insugningshus 241 21001 187
1.06  Insugningshus komplett 241 210 01 082
— Skruv 4 x 30 Torx-Plus 409 325
1.07  Siktglas pa lock for tidsmétare 241 21001 197
1.08 Iskruvningsmuff R/s GES6 453 017
1.09  Skyddsbeslag DN 6 SELF 50/2 CF 232 300 01 047
1.10  Lock till hus 241 21001 177
1.11  Hylsa for anslutningskabel 241 200 01 247
1.12  Hylsa for oljeslangsgenomforing 241 40001 177
1.13  Huslock 241 210 01 227
1.14  Skruv G'sA DIN 908 409 004
1.15 Tatningsring 10x 13,5 x 1,5 EN 1514-1 441 033
1.16  Faste for oljeslang och kabel 241 400 01 367
1.17  Stagbult tdckkapa 241 210 01 207
1.18  Skruv M8 brénnarhus 241 310 01 257
1.19  Brénnarflans 241 210 01 057
— Skruv ISO 4762 M8 x 30- 8.8 402 517
— Bricka 8,4 DIN 433 430 504
1.20 Bérarm for serviceposition 241 210 01 067
1.21  Stagbult M10 x 90 for brénnarfléns 241 310 01 247
1.22  Flamror
- Standard 241 210 14 062
— 100 mm forlangning* 240210 14 042
— 200 mm forlangning* 240210 14 052
— 300 mm forlangning* 240210 14 062
1.23  Flanstatning 24121001 107

* Endast i kombination med flamhuvudférlangning.
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.

2.01  Motor ECK04/S-2 230V 50Hz med kabel 23021007 012
2.02  Skruv M5 x 12 Torx-Plus 409 278

2.08 Kondensatorsats 8,0 uF 420V 2,8-flatstift 713 476

2.04  Flékthjul TLR-S 160 x 61, 6-L-E S1 50 Hz 241 210 08 032
2.05 Gangstift M6 x 10 DIN 914 45H- 420 630

2.06  Luftspjall komplett 241 210 02 022
2.07 Lager for luftspjallsaxel 24111002 107
2.08  Axel mellan luftspjall och vinkelvred 241 210 02 057
2.09 Vinkelvred fjader 2 241 110 02 062
2.10  Skruv 4 x 12 Torx-Plus Remform 409 320

2.11  Axel vinkelvred - reglermotor 241 400 02 157
2.12  Ram for reglermotor 241 210 02 037
2.13  Skruv 4 x 30 Torx-Plus Delta PT 409 325

2.14  Stegmotor STD 4,5 24V B0.36/6 4NL 651 102

2.15  Skruv 4 x 35 Kombi-Torx-Plus Remform 409 355

2.16  Luftregulator fjiader 2 W20C 241 210 02 072
2.17  For vridet montage 180°

— Axel

Montageplatta reglermotor

— Skruv 4 x 12 Torx-Plus 20IP Remform
— Skruv M4 x 30 Torx-Plus metrisk

24011002017
23011002012
409 320
409 245
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.
3.01  Pump ALEV 30C 601 857
— Filtersats med tétning 601 107
3.02 Magnetspole T80 Suntec 220-240V 50-60Hz 604 495
3.08  Kontaktkoppling fér motor 652 135
3.04  Oljerdr mellan pump och munstycksstock 24121006 018
3.05  Forskruvning 24-TX-LO6-P-ST 452 117
3.06  Oljeror 4 x 1 24121013078
3.07  Forskruvning 24-SX-LL04-ST 452 020
3.08  Iskruvningsmuff komplett 4 x G/s x 35 241 210 13 022
3.09 Magnetventil 12122323 230V/50Hz, 240V/60Hz 604 480
— Magnetspole 483764 T1 230V/50Hz, 240V/60Hz 604 453
3.10  Forskruvning XGE GsA-4LL tackbricka 0,9 24121013 107
3.11  Téatningsring A 10 x 13,5 x 1, DIN 7603, Cu 440 027
3.12  Tryckslang DN 4, 286 mm diffusionstét
(fér vridet montage 180°) 491 246
3.13  Oljeslang DN 4, 1200 mm
— Standard 491 126
— Diffusionstat / bransle GF-B30* 491 131

* Green Fuels, se tillaggsblad (tryck-nr. 83591042).
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.
4.01  Munstycksstock WL20/2-C 2 munstycken
- Standard 241 21010 020
— 100 mm forlangning* 240 210 10 040
— 200 mm forlangning® 240210 10 050
— 300 mm forlangning* 240210 10 060
4.02  Flamskiva D105 komplett med skruv M4 241 210 14 092
4.08 Ledningsror komplett
- Standard 24121010012
— 100 mm forlangning* 24021010 082
— 200 mm forlangning* 24021010102
— 300 mm forlangning* 24021010122
4.04  Munstyckshuvud komplett
— Standard 24121010 122
— 100 mm forlangning* 24021010072
— 200 mm forlangning* 240210 10 092
— 300 mm forlangning* 24021010112
4.05 Lock munstycksstock komplett
— For flamvakt QRB4 241 21001 152
— For flamvakt KLC (bransle GF-P)** 24021001 102
4.06 Féste for oljeledningar 241 210 10 057
4.07  Forslutningshylsa 756 159
4.08 Siktglas 241 400 01 377
4.09  Forskjutningsskruv M6 x 88 241 400 10 097
4.10 Flans
— For flamvakt QRB4 600 682
— For flamvakt KLC (brénsle GF-P)** 600 637
4.11  Blindnit F4 x 10 Al 426 331
4.12 Faste AKG43 for QRB4 600 681
4.13  Flamvakt QRB4A 241210 12 052
414  Flamvakt KLC (brénsle GF-P)** 24031012 182

— Adapter nr. 3
— Joniseringskabel nr. 13

240050 12122
23231012012

* Endast i kombination med flamhuvudférlangning.

** Green Fuels, se tilliggsblad (tryck-nr. 83591042).
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.
415 Plugg 5,25 24111010 087
416  Indikeringsbult M6 x 90 24111010 097
417 Reglerspak nederdel 241 400 10 067
4.18 Reglerspak 6verdel 241 400 10077
419  Skruv M4 x 12 Torx-Plus 20IP 409 237
4.20 Fjaderbricka A6 DIN 137 431 615
4.21  Sexkantmutter M6 ISO 4032 -8 411 301
422  Lasmutter M6 DIN 985 -6 411 302
4.23  Téndelektrod 241 21010117
4.24  Spannfjader 142 013 10 247
4.25  Skruv M4 x 14 Torx-Plus 20IP 409 268
4.26 Téndkabel
— 380 mm (standard) 241 110 11 032
— 480 mm (fér 100 mm férlangning)* 240 110 11 042
— 600 mm (fér 200 mm férlangning)* 241 310 11 042
— 700 mm (fér 300 mm férlangning)* 241 400 11 042
4.27  Stillbar tolk 24111000017
4.28 Ateréppningsbart band 4,7 x 200 794 089
4.29  Skruv M4 x 6 Torx-Plus 20IP 409 362
4.30 Skruv M4 x 8 Torx-Plus 20IP 409 375

* Endast i kombination med flamhuvudférlangning.
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Pos. Beteckning Best.nr.
4.31  Oljemunstycke
- 0,75 gph 60°S Steinen 612 203
- 0,85 gph 60°S Steinen 612 206
- 1,25 gph 60°S Steinen 612 210
- 1,35 gph 60°S Steinen 612 211
- 1,50 gph 60°S Steinen 612212
- 1,65 gph 60°S Steinen 612 213
- 1,75 gph 60°S Steinen 612214
- 2,00 gph 60°S Steinen 612 216
- 2,25 gph 60°S Steinen 612217
- 2,50 gph 60°S Steinen 612 251
- 2,75 gph 60°S Steinen 612218
— 3,00 gph 60°S Steinen 612 219
— 1,00 gph 45°SF Fluidics 602 062
— 1,10 gph 45°SF Fluidics 602 063
- 0,75 gph 60°SF Fluidics 602 070
- 0,85 gph 60°SF Fluidics 602 071
— 1,00 gph 60°SF Fluidics 602 072
~ 1,10 gph 60°SF Fluidics 602 073
— 1,25 gph 60°SF Fluidics 602 074
— 1,35 gph 60°SF Fluidics 602 075
— 1,50 gph 60°SF Fluidics 602 076
— 1,65 gph 60°SF Fluidics 602 077
— 1,75 gph 60°SF Fluidics 602 078
- 2,00 gph 60°SF Fluidics 602 079
- 2,25 gph 60°SF Fluidics 602 080
- 2,50 gph 60°SF Fluidics 602 081
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13 Reservdelar

Pos. Beteckning Best.nr.
5.01  Forbran.processor W-FM10 230V / 50/60Hz 600 393

— Finsékring T6,3H, IEC 127-2/5 483 011 22 457
5.02  Adapterring 22 x 4 for férlangning 600 358
5.03  Forldngning aterstéllningsknapp AGK20.19 600 357
5.04 Téacklock AGK63 600 312
5.05 Mellankontakt nr. 12, 3-polig 241 050 12 032
5.06 Kontaktdel ST18/7 716 549
5.07 Kontaktdel ST18/4 716 546
5.08 Kontaktbrytare ST18/4 utférande Z 13010315012
5.09 Téandapparat typ W-ZGO0O1 230V 100VA term. 603 201
510  Skruv M4 x 42 Kombi-Torx-Plus 20IP 409 260
5.11  Kontaktkabel nr. 3 motor 241 050 12 062
5.12  Kontaktkabel nr. 5 magnetventil steg 1 24121012012
5.13  Kontaktkabel nr. 1 magnetventil 2 241 210 12 032
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